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1. WSIEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii wymagania dotycge wykonania i odbioru robét zyzianych z
budows kanalizacji deszczowajla odprowadzenia wod opadowych, ktéra zostanikongna w ramach
projektu,Przebudowa skrzpwania drogi wojewddzkiej nr 965 odc. 240 km 0,0frag powiatowa nr K
1618 w Limanowej”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacii.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayg kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja olgh wszystkie czynnixi umaliwiajace i majice
na celu wykonanie przedmiotowej kanalizacji desa&jo

W zakres tych robot wehogtz

*  roboty montaowe kanatoéw

*  roboty montaowe obiektow inynierskich tj. studzienek kanalizacyjnych,

e monta separatora,

*  monta osadnika,

» wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do odbika — SST dla robét betonowych,
*  monta klapy zwrotnej,

*  ulazenie piyt na skarpie

e préby szczelnwi kanatéw,

»  kontrola jakéci.

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikaci.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnézi umaliwiajace i majce na celu
wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowi@ygowania drogi wojewddzkiej nr 965 odc.240 km
0,00 z drog powiatowa nr K 1618 w Limanowej.

Zakres rob6t obejmuje:

-Wykonanie kanatéw z rur PVC-U typ HB500 o sztywngéci obwodowej SN8
-Wykonanie kanatéw z rur PVC-U typ HB300 o sztywngéci obwodowej SN8
-Wykonanie studzienek z elementéw prefabrykowangytB0 cm

-Montaz separatora lamelowego 20/0D20 m o przeptywie @00l/s
-Montaz osadnika szlamowego prefabrykowanegog2 m, V = 3,0
-Montaz klapy zwrotnej dla rur 500mm

-Umocnienie skarp

-Wykonanie koszy siatkowo-kamiennych

1.4. Okrelenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjh ggodne z odpowiednimi normami i okleniami
podanymi w Specyfikacji D-00.00.00. — Wymaganialogdkt. 1.4.

1.4.1. Kanalizacja.

1. Kanalizacja deszczowa si€ kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzania
sciekéw opadowych.

2. Kana - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzanidciekow.
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Kanat deszczowykanat przeznaczony do odprowadzaiia@kow opadowych.

Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbieranieiekédw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

Kanat nieprzetazowy kanat zamkrity o wysokaci wewretrznej mniejszej ri
1,0 m.

Kanat przetazowy kanat zamknity o wysokdci wewretrznej réwnej lub wikszej nz 1,0 m.

1.4.2. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

Studzienka kanalizacyjnastudzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowymeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatdawhn kanatu w
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na oacimjrostych.

Studzienka pagtzeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczona ghxednia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka bezwlazowa slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropeez lotworu
wlazowego, spetniata funkcje studzienki pgtzeniowej.

Wylot kanatu- element na kicu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

Separator- urzadzenie przeznaczone do zredukowaniaazibw ropopochodnych ciekach
opadowych.

Osadnik wod opadowych obiekt, w ktérym naspuje czsciowe osadzenie zawiesin
znajdupcych sé w éciekach.

Klapa zwrotna— Urzdzenie stdace do zabezpieczenia przed cefiém wody do kanalizacji.

Prefabrykat — element wykonany w zakladzie przemystowym, ktmy zamontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu léGieku.

1.4.3. Elementy studzienek i komor.

1.

Komora robocza- zasadnicza €%¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyeino
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odledgid pomiedzy rzdna dolnej
powierzchni piyty lub innego elementu przykryciadgienki lub komory, a etina spocznika.

Komin wtazowy- szyb palczeniowy komory roboczej z powierzchrdiemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;.

Piyta przykrycia studzienki lub komorptyta przykrywagca komoe robocz.

Wiaz kanatowy- element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sierizk
rewizyjnych lub komaér kanalizacyjnych, usioviajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

Kineta- wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznasgao przeptywu w nindciekéw.

Spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacyjpeiniedzy kinet, a sciam komory
roboczej.

1.4.4. Elementy posadowienia i zabezpieczenia kagat oraz studzienek.

sa to takie elementy, ktére pozwalapa bezpieczne posadowienie kanatdw oraz studzienek
gruncie oraz zabezpieczaje kanaly i studzienki po ich zasypaniu, przed igcgniem Iub
nadmiernym odksztatceniem w kierunku paoaiiyam i poprzecznym, a ta& zapewniaj uzyskanie na
tych kanatach trwatej niwelety wraz z jej oklanym w projekcie spadkiem podiaym.
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1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot.

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” okt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania, oraz za zgoditaz Rysunkami i
poleceniami layniera.

2. MATERIALY.

2.1. Ogbélne wymagania dotyece materialdow.

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanD-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Wykonawca jest zobowzany dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami rysunkow i Spdadji.
Wykonawca powinien powiadoinzyniera o proponowanyctrodiach otrzymania materiatéw przed
rozpoczciem ich dostawy.
Jezeli Rysunki lub Specyfikacja, przewiduinozliwosé wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadohnkyniera o swoim wyborze przedyciem
materiatu, albo w okresie ustalonym przezyhiera celem sprawdzenia zgodaoioz wymogami
projektowymi .
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wslegairodia, Wykonawca powinien przedstavido
akceptacji lnyniera materiat z innegarédta.
Wszelkie zmiany projektowe wymagagjisemnej zgody uprawnionego bzgsty projektanta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniony bez zgody kgniera. Kady
rodzaj robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje
na wtasne ryzyko, lic sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem za wykongprac.
Surowiec uyty do produkcji rur, ksztattek powinien gwarant@tevatasé wieksz od 50 Iat.

2.2. Rury kanalizacyjne.

Przy projektowaniu a naginie ukladaniu ruroggi z PVC musz speini@ szereg warunkow, a
przede wszystkim:
e wystarczajca wytrzymataé przeciwstawiajca sic wptywom r&nych obcizen,
* wystarczajca wytrzymataé na wpltywy mechaniczne, chemiczne, termiczne
i biologiczne,
e dostateczmtrwatos¢ uzytkowa.
Do budowy kanalizacji deszczowej stosujersstpujace materiaty:
O rury kielichowe typu HS z nieplastyfikowanego PWCkanalizacyjne dgrednicy 500x18,6 mm,
315x11,7 mm uszczelniane specialprofilowary uszczell dostarczasmpprzez producenta rur
[0 ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-EAD1-1:1999
O tuleje ochronne z uszczelkdla przejcia szczelnego przéeianki betonowe studzienek/ z PVC o
srednicy : 500mm, 300mm.

2.2.1. Uszczelki dogczenia rur.

Rury i ksztattki muszby¢ zaopatrzone w oryginalne uszczelki Producenta rur.

2.2.2. Smar.

Dla montau rur zaleca stosowanieodka pdlizgowego wskazanego przez Producenta.

2.3. Rury ostonowe.
Rury ostonowe z tworzyw sztucznych.
W przypadku skrzsowan z kablami energetycznymi lub teletechnicznymi zgleczy kable
rurami_ dwudzielnymb srednicy DN 110mm.
Musz spetnid wymagania $zgodne z PN-EN 50086-2-4 na podstawie deklara&i W
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Powinny to by rury przeznaczone do ochrony kabli.
Parametry techniczne rur ostonowych na kable powinyd nie gorsze i wyszczegoélniono

nizej:
. materiat: PEHD,
. zastosowanie: jako przepusty pod drogami i ulicami.

2.4. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki wykonane zostam elementow prefabrykowanychsiednicy@ 1200mm.
Przy projektowaniu a naginie montau elementow prefabrykowanych oraz akcesoriow, mose
spetnia szereg warunkow, a przede wszystkim:
* wystarczajca wytrzymata¢ przeciwstawiajca sie wptywom ré&znych obcizen,
* wystarczajca wytrzymatcé na wpltywy mechaniczne,
» dostateczatrwatasé uzytkowa,
» zapewnia konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,
» spei& wymogi przepisobw BHP w zakresie eksploatacji kizaali.
Studzienkip 1200 mm z elementow prefabrykowanychzploe g z nastpujacych czsci:
= Podstawy studzienki — (prefabrykat z phgenra i wyprofilowan kineta
i spocznikiem z montowanymi w trakcie produkcijégianie bocznej podstawy ksztattkami
przylacznymi lub te wykonywanymi otworami umdiwiajacymi podhczenie rury
kanalizacyjnej kadego rodzaju i pod dowolnynatem)
= Kregow studziennych betonowych
»  Piyty przykrywkowej lub zwzki redukcyjnej betonowej
= Piekcieni wyréwnawczych pozwalgych na wyregulowanie wysoka studni dozadanego
poziomu.
Elementy skladowe studzienek majyprofilowane powierzchnie czotowe unliviajace szczelne
pofaczenie elementéw za ponmpaszczelek elastomerowych. Do studni kanalizacyjagowej schodzi
sie¢ za pomog fabrycznie zamontowanych stopni ztazowych.

2.4.1. Wiazy kanalowe.

Wiazy kanatowe naly wykonywa jako:
- whlazy kanatowe z pokryav wypetniora betonem odpowiadaje wymaganiom PN-EN-124:2000
umieszczane w korpusie drogi,

2.5. Wylot kanalizacji do cieku.

Wylot wykona wg specyfikaciji betonowej.

2.6. Separator.

Zastosowa nalezy separator lamelowy o przeptywie nominalnymeD I/s isrednicy wewrtrznej
D,=1,50m wykonany jako zbiornikelbetowy lub polimerobetonowy o budowie cylindryegrzbiornik od
wewnatrz zabezpieczony jest powlplolejoodporia a zewmtrzna powierzchnia izolowana substanci
wodoszczela. Pokrywa typu lekkiego z wlazami B 125kN. W sepanze w wyniku procesu adsorpcji i
koalescencji nagpuje wydzielenie substancji thuszczowych i ropopmabrtych.

Separator oddziela zanieczyszczenia lekkie (theszowvizki ropopochodne) oraz zawiesiny mineralne
gromadzc je w osadniku.

2.7. Osadnik.

Zastosowé nalezy osadnik szlamowy prefabrykowanyrednicy wewrtrznej: O, = 2,00 m i
pojemndci V=3,0nT wykonany z elementéw prefabrykowanyetbetowych. Zbiornik od wevatrz
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zabezpieczony jest powlalolejoodporr, powierzchnia zewgirzna izolowana jest substacj
wodoodpora. Osadnik wyposany jest w phyg pokrywows typu lekkiego i wkaz B 125 kNp 600mm.

2.8. Klapa zwrotna.

Nalezy zastosowaklape wylotowa zwrotry dla rur osrednicy 500mm.

2.9. Elementy umocnienia.

2.9.1 Zaprawa cementowa.

Przy wykonywaniu umocnfenalery stosowa zaprawg cementow M10 zgodnie z wymaganiami PN-B-
10104:2005.

2.9.2 Elementy prefabrykowane.

Do umocnienia zastosowano dyble DC-15 i DP-15. iBaehnia elementéw powinna byez rys,
peknig¢, ubytkdw betonu. Kragdzie elementow powinny Byréwne i proste.

2.10. Kosze siatkowo-kamienne.

Kamien famany, stosowany do wykonywania budowli hydrotécimych.
Kamien i kruszywo uyte do wykonania koszy powinno charakteryzéwaie nastpujacymi
wihasciwosciami:
a/scieralnag¢ do 35%
b/ mrozoodporng do 30%
¢/ nasikliwos¢ do 2%
Na kosze siatkowe néadg zastosowa drut stalowy ocynkowany ( o grusm 4,5mm ). Kosze zostan
wykonane o oczkach 100x120mm i wymiarach 0,5x18x0,

2.11. Skladowanie materiatow.

Powinno odbywa si¢ na terenie réwnym i utwardzonym z #ieoscia odprowadzenia wod
opadowych.
Elementy prefabrykowane moy¢ skladowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielosti@aowo.
Wopusty naley sktadowé w pozycji wbudowania.
Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz iminebne elementy naie skladowa w magazynie
zamknetym.
Zaleca sj sposéb skladowania materiatow uttiwiajacy dostp do poszczegdlnych jego asortymentow.

2.11.1. Rury i ksztaltki kanalizacyjne z PVC-U typuHS.

Jako zasagnalezy przyja¢, ze rury z tworzyw winny b§ skladowane tak dtugo jak to mlisve w
oryginalnym opakowaniu /wikach/.

Powierzchnia skladowania musidgtaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wiazki mazna skladowé po trzy jedna na drugiej, lecz nie @y niz na 2m wysokgci w taki
sposOb, aby ramka waki wyzszej spoczywata na ramceagki nizszej.

Gdy rury @ sktadowane /po rozpakowaniu/ w stertach halmastosowaboczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wyimne drewnem w maksymalnych agsich co 1,5m. Gdy nie jest tliove
podparcie rur na calej diugg, to spodnia warstwa rur winna spoczywe drewnianych tatach o
szerokéci min. 50mm o takiej wysokgi, aby nigdy kielichy nie ety na ziemi. Rozstaw podpér nie
wiekszy niz 2m.
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Rury o r@nychsrednicach i grubiciach winny by skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o najgrubszejciance powinny znajdowssie na spodzie.

W stercie nie powinno siznajdowa wiecej niz 7 warstw, lecz nie wagj niz 1,5m.
Kielichy rur winny by wysunkte tak, aby kace rur w wy:szej warstwie nie spoczywaly na kielichach
warstwy niszej /warstwy rur naiy uktada& naprzemiennie/.

Gdy wiadomoyze skladowane rury nie zostantozone w cigu 12 miesicy naley je
zabezpieczy przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecansuprzez zadaszenie.
Rur z PVC nie wolno nakrywauniemaliwiajac przewietrzanie.
Ewentualne zmiany intensywéw barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznagooznaczaj
zmiany wytrzymatéci lub odpornéci.

2.11.1.1. Uszczelki datzenia rur PVC-U.

Jezeli uszczelki musz byé przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pom@eniach
zamknitych, z dala od grzejnikédw i substancji, ktére mogddzialyw& chemicznie na materiat

przechowywany

2.11.1.2. Smar.

Smar silikonowy @ywany do smarowania uszczelek w trakcie mamtanaley przechowywéa w
wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Ryedia i zgodnie z wymogami BHP.

2.11.2. Rury ostonowe z tworzyw sztucznych.

Jako zasagnalery przyjaé, ze rury z tworzyw winny b§ sktadowane tak diugo jak to miove w
oryginalnym opakowaniu (wkkach).

Powierzchnia skladowania musidgtaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Wiazki mazna sktadowaé po trzy jedna na drugiej, lecz nie #ey niz na 2 m wysoksci w taki sposob,
aby ramka wizki wyzszej spoczywata na ramceagki nizsze;j.

Gdy rury g sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach haastosowaboczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wyloone drewnem w maksymalnych agisich co 1,5m.Gdy nie jest ulive podparcie
rur na catej dtuggei, to spodnia warstwa rur winna spoczywe drewnianych fatach o szerékomin.
50mm. Rozstaw podpor nie glkiszy niz 2m.

Rury o r@nychsérednicach i grub&iach winny by skladowane oddzielnie, a gdy nie jest tazlinee,
najsztywniejsze winny znajdowaie na spodzie.

W stercie nie powinno siznajdowa wiecej niz 7 warstw, lecz nie wagj niz 1.0m.

Gdy wiadomoze skltadowane rury nie zostantozone w cagu 12 miesicy naley je zabezpieczyprzed
nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego pepreadaszenie.

Rur z PE nie wolno nakrywat w sposéb uniemaliwiaj acy swobodne przewietrzanie.

2.11.3. Betonowezelbetowe izeliwne elementy studzienek.

Wszystkie elementy studzienek i akcesoria wykonandetonu, zelbetu lub zeliwa, naley
skladowa oddzielnie, w takiej odlegéai od elementéw z tworzyw sztucznych, aby transplatnentow
ciezkich i twardszych nie stwarzat zagemia uszkodzenia mechanicznego pozostatych skiatdmha
elementow.

Powierzchnia skladowiska musidbpgtaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Elementy metalowe 4eliwne musz by¢ sktadowane z dala adodkéw i warunkéw powodggych
korozje.

2.11.4. Kreqi.
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Kregi mazna skladowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysgkskladowania nie powinna przekra¢za
1,8 m. Przy pionowym sktadowaniu nafestosowd podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu
rur. Sktadowanie powinno umliwia¢ dostp do poszczegdblnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych
kregow.

2.11.7. Wiazy kanatowe, stopnie i klapy.

Wiazy kanatowe, stopnie i klapy powinnydskltadowane z dala od substancji dzigggh
korodupco. Whazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanianpa by
utwardzona i odwodniona.

2.11.8. Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by zlokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Powinno hyréwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zpieezajce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowaohaoru.

2.12. Odbior materialdow na budowie.

Materialy naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakgci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego.
- Dostarczone materiaty na miejsce budowy nasprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z
danymi producenta.
Nalezy przeprowaddi ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdaemad lub powstania
watpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem néadg podd& badaniom okrdonym przez layniera
robot.

3. SPRAT.

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w D-00.00.00. Wymagania oddke3.
Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej zastosujeesgwarantugcy
wihasciwg jakas¢ robot.

3.1 Sprat do rob6t montazowych.

- wciagarke reczm,
- wciagarke mechaniczg,
- samochdd skrzyniowy z diyca,
- samochdd samowytadowczy,
- betoniarki,
- zUrawie,
- spawarki,
-urzadzenie do przewiertu raistalova,
-walce,
-sprezarki
Sprzt montaowy i srodki transportu muazby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot. Sposéb wykonania raiyéiz sprzt zaakceptuje tynier
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4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w D-00.00.00. Wymagania ogdlkie4.

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takiéhodkéw transportu, ktére pozwpluniknaé
uszkodzé i odksztatce.

Materialy na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczbdrodkéw transportu, powinna gwarantaiwarowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
zawartymi w rysunkach i Specyfikacji i wskazanidngpektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym
w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z nagpujacychsrodkéw transportu:
O samochod skrzyniowy,

0 samochdd samowytadowczy,

0 samochod dostawczy.

Przewagone materiaty powinny ky rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczonedprz
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.1. Rury i ksztaltki kanalizacyjne PVC-U

Rury w wiazkach musz by¢ transponowane na samochodach o odpowiedniej €fugo

Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podndénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belly umaliwiajaca zaciskanie si zawiesi na wizce. Nie wolno stosowazawiesi z lin
metalowych lub tacuchow. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowary o mniejszejsrednicy
wewnrtrz rur o wiekszejsrednicy / przed roztadowaniemagki nalezy wyjac rury ,wewrgtrzne”.

Z uwagi na specyficzne wdeiwosci rur PVC naley przy transporcie zachowanastpujace
dodatkowe wymagania:

* przewoz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

* przewOz powinno giwykona& przy temperaturze powietrza -5°C do +10°C, przyrcpowinna
by¢ zachowana szczegolna ogtmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi nagkazory kruchaé
tworzywa,

* na platformie samochodu rury powinnyzéé kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i gru8oi co najmniej 2,5 cm, ulmnych prostopadle do
osi rur,

» wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekréadza,

* rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury falistej i desek
pod tarcuchy spinajce boczndciany skrzyi samochodu,

* przy zatadowaniu rur nie moa ich rzucé ani przetaczapo pochyini,

* przy dtugdciach wikszych nz dtugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mege przekraczal m.
Ksztattki kanalizacyjne naty przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astoéci jak
dla rur z PVC.

4.2. Studzienki z kegéw betonowych.

Transport elementdwelbetowych nie ma specjalnych wymaga

Nie wolno tych elementéw zrzucéub wlec.

Podczas transportu elementy i akcesoria studzierady zabezpieczy przed przesuwaniemngsi

Nie wolno ich transportowarazem z elementami wilavymi na uszkodzenia mechaniczne takimi jak
rury z PCV.

Zatadunek i roztadunek naleprowadzé z naleyta ostraznoicia, tak aby nie ulegty uszkodzeniu
powierzchnie zewgtrzne, zamki i uszczelki.

Kregi nalery transportowé& w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozychudowania. Dla
usztywnienia przewmnych elementow natg stosowa przektadki, rozpory i kliny, gumy i inne
materialy. Podnoszenie i opuszczaniegw naley wykonywa za pomog minimum trzech lin
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefalityka
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4.3. Wiazy kanatowe, klapy.

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyrmifodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Klapy kanatowe magby¢ transportowane dowolnynifodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.4, Cement.

Cement ména transportow@dowolnymi srodkami transportu w sposob nie powagyj zniszczenia
materiatu.

4.5. Elementy prefabrykowane.

Elementy prefabrykowane mma przewozi dowolnymi érodkami transportu w warunkach
zabezpieczafych je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w D-00.0Q\M@magania ogolne” pkt 5.

5.2. Opracowania projektowe.

5.2.1. Wymagania szczeg6towe dla opracowarojektowych.

Projekty konstrukcyjne winny lgysporadzone zgodnie z zasadami obgauijacych polskich norm.
Projekty podlegaj akceptacji Inspektora nadzoru.

5.2.2. Warunki techniczne wykonania opracowa projektowych.

Wszystkie projekty muazzawier@ warunki techniczne wykonania, ktére zawiebada:

- badania geologiczne w zakresie koniecznym dtacmwania projektow konstrukcyjnych,

- dob6r odpowiednich materiatow dla przewidzianyohét wraz z podaniem dla nich
wymaganych parametrow jad@owych, warunkdw ich stosowania, zakresu i spos&batroli jakaci
oraz zasad ich odbioru,

- dobor sprztu,

- normy i przepisy dotyeze materiatdw i sposobu prowadzenia robét.

Powyzsze warunki po uzyskaniu akceptacji przez/imera stanowi beda podstaw wykonania
robot, kontroli ich jakéci oraz odbioréw.

5.3. Roboty montgowe.

Po przygotowaniu wykopu i podta mana przysipic do wykonywania instalacyjno —
montaowych robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego pgstl rob6t montzowych naley przestrzegazasady budowy
kanatu od najriiszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spaglosadowienie kolektora
powinny by zgodne z Dokumentagcprojektows.
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5.3.1. Ogo6lne warunki uktadania rur.

Technologia budowy kanalizacji deszczowej musirguiwa utrzymanie trasy i spadkow
zgodnie z DokumentagpProjektovy.

Ukfadanie rur naley prowadzt scisle wg instrukcji producenta rur. Na dnie wykopoayk warstwe
wyréwnawca z piasku grubgci 20 cm chybae producent rur wymaga inaczej.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu izgtniu podsypki nalegy przystpi¢ do
uktadania rur. Rury do budowy przewoddéw przed opesziem do wykopu, natg oczysci¢ od
wewnrtrz i zewrytrz z ziemi i sprawdZiczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportdddowania.
Rury opuszczado wykopu gcznie za pomaglin i uklada kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.

Rura powinna by utozona wg projektowanej niweletyécisle przyleg& do podiaa na catej
swej dlugdci, na co najmniej ¥4 swego obwodu. Rusgciktad& po odpowiednim zagzczeniu
podiaza. Podlae wraz z warstawywyrownawcz naleyy profilowaé w miare uktadania kolejnych
odcinkéw rurocigu.

Po uta@eniu naley rure zabezpieczyprzed przesunciem przez podbicie pachwin podsypkgranulatu.
Przy nieréwnym ulgeniu rury w wykopie, ruf nalezy podniécé i wyregulowda podiaze przez podsypkz
piasku lubzwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrOwedgutitazenia rury przez podienie
kawatka drewna, cegty lub kamienia. Odchyika oskzehia przewodu od osi projektowanej niezao
przekracza + 20mm. Odchyika spadku nie vprzekracza+ 1cm.

Po zak@czeniu prac mont@awych w danym dniu naky otwarty koniec uteonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem viggtuntows lub opadow przez zatkanie wylotu
odpowiednio dopasowarpokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowo utozenia przewodow i zbadaniu
szczelnéci nalezy rury zasypa do takiej wysokéci, aby znajdujcy sk nad nim grunt unieniiwit
sptyniecie rur po ewentualnym zalaniu.

5.3.2. Rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC-U.

Przed wbudowaniem nadg sprawdzt, czy rury i ksztattki nie suszkodzone. Nie wolno stosoéva
zadnych rur ani ksztattek nie nadeych do systemu. Rury HS odznaezsig szczegdlnie korzystnym
ciezarem tznze mog, by¢ uktadane w wykopie rownikerecznie. pomocne nme by¢ uzycie
odpowiedniego wypogania np. szerokich pasow, ktdre podwieszone nacheakicbezpiecznie
pofaczone z urzdzeniem dwigowym. Nalery skontrolowa spadek i kierunek kaej rury i ksztattki.
potozenie wysokéciowe w przypadku vekszych diugéci rur powinno by sprawdzone wielokrotnie.
Nalezy utrzyma prostoliniowy , cagly przebieg ruroaigu, zgodny z projektowanym spadkiem.

Skracanie i ukosowanie.

Ciecia naley wykonywa prostopadle do osi rury. Zalecane jestaie pit 0 drobnych gbach
albo przecinarki do tworzyw sztucznych. Zadziony@réwndci nalezy usura¢ za pomog odpowiednich
narzdzi np. pilnikiem z grubymi naeciami, cyklin lub skrobakiem. Poza tym nateeukosowa pod
katem 15°. Minimalna diuge fazy — DN/OD 160=7mm, DN/OD 200=9mm.

t aczenie rur.

Koncéwka rury oraz kielichy ksztattek muslay¢ wolne od zanieczyszciaeSzczegdlnie obszar
ze ztobkiem (komora uszczelnigja) powinien b§ przed montzem oczyszczony i wolny od uszkodze
W przeciwnym przypadku wy¢ pierscien samouszczelniagy, oczyci¢ komor uszczelniajca i
pierscien samouszczelniagy zatay¢é ponownie. Rury i ksztattki HS madpy¢ zestawionegtznie.
Nalezy sprawdzt i ewentualnie skorygowgpotazenie osi rury. Odpowiednio dobraésodek
antyadhezyjny powinien léyczysty. Zalecane jest stosowanie ty$kodka antyadhezyjnego KS
dostarczanego przez producenta. Naklagg®ina koniec ruryatznie ze sfazowaniem. Naghie
nasuwa si kielich, & do oporu, stosag réwnomierny nacisk i lekki obrot koa rury. powstaicy przy
tym dzwiek — Klikniecie — daje pewrig, ze kielich zostat zamontowany poprawnie.
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5.3.3. Doktadndé wykonania kanalizaciji z PVC-U.

Wymagania odnimie doktadnéci uktadania rur powinny Wy zgodne z Polsk Norma PN-EN
1610:2002/AP1:2007.

Dopuszczalne odchylenie w planigwspétrzdne poziome) osi ulmnego przewodu od ustalonego
kierunku osi przewodu wedtug dokumentacji, nie powi przekracza+ 2 cm.

Roznice rzegdnych w profilu tj. dopuszczalne odchylenie spadku zolwego przewodu od ¢dnych
przewidzianych w dokumentacji nie powinny przekegczl cm, w kadym jego punkcie i nie powinny
spowodowdé na odcinku przewodu (gdzy kolejnymi studzienkami) przeciwnego spadku spadku
zerowego.

Gtebokosé utozenia przewodu— wg dokumentacji i PN-EN 1610:2002/AP1:2007 d?&zB-03020:1981.

5.3.4. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne o g 1200 rglevykona zgodnie z DokumentagjProjektowa. i wykonywa
réwnolegle z budowkanatéw deszczowych. Elementy skltadowe stughaiyt na uszczekkgumowa.
Przy zagtbieniu mniejszym 11 3.0m studzienka na calej wysgékbpowinna mié srednie komory
roboczej. Podstawa studni jest prefabrykatem z plghra i z wyprofilowary kineta i spocznikiem. W
scianie bocznej podstawy w trakcie produkcji montovay, ksztattki przyhczne lub te wykonywane
otwory celem montau ksztattek przyicznych w miejscu budowy. W przypadku braku otwopi
ksztaltki przyhczne naley przepcie rur PVC przezciane komory roboczej wykoriaprzez zastosowanie
kré¢ca rury osadzonego w otworze wykutym w betonieplodystatym przez wczaiejsze uformowanie
»-metodh na mokro”. Otwor do wprowadzenia rury PVC powinieigt srednic jak najbardziej zblong do
zewretrznejsrednicy rury. Powstatprzestrzé wypetnic rzadk, zaprave cementow spethiajca wymogom
szczelnéci betonu. Dhugét odcinka rury znajdagego sé po zewnrtrznej stronie studzienki powinna
wynosi 0,5 x DN lub 0,4 m. Osadzaj rure w scianie betonowej lubelbetowej nalgy zapewnt wiasciwe
podbicie gruntu gwarantage odpowiednie podparcie wolnegaika rury & do uzyskania petnej
wytrzymatcci beton — polipropylen.
Na podstawie studzienkiasposadowione lkgi studzienne. Nad kgami umieszczone jest piyta
przykrywkowa lub zwzka, na ktérej mae spoczywa pierscien wyrébwnawczy. Elementy skladowscky¢
na zapraw betonow. Montaz poszczegodlnych elementéw studni powiniere lyykonany zgodnie z
instrukcp producenta.

5.3.5. Wyloty kanatéw deszczowych.

Wylot kanatu deszczowego nayewykona w oparciu o SST —roboty betonowe.
W wylocie osadd klape wylotowa wg instrukcji producenta.

5.3.6. Separator.

Separator zamontowagodnie z DokumentagcProjektowy i instrukcp producenta..

5.3.7. Osadnik.

Osadnik zamontowazgodnie z DokumentagcProjektovs i instrukcp producenta..

5.3.8. Uktadanie elementéw prefabrykowanych.

Podtaze, na ktdrym uktadanestla elementy prefabrykowane, powinnodtsag:szczone do wskaika
1=1,0.

Na przygotowanym pod#ni nalery utozy¢ podsyplk cementowo-piaskogvo stosunku 1:4 i
zag:sci¢ do wskanika k=1,0. Elementy prefabrykowane natauktada& z zachowaniem spadku i
rzednych odbiornika wg projektu.

Spoiny pomgdzy ptytami naley wypeltnic zapravy cementowo-piaskogvo stosunku 1:2 i utrzymywaw
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

14

BIPROKOM KRAKOW S.A



Specyfikacja techniczna —g# szczego6towa.
Przebudowa skrzpwania drogi wojewédzkiej nr 965 odc.240 km 0,0fraga powiatow nr K 1618 w Limanowej.
ST-02.00. — Kanalizacja deszczowa.

5.3.9. Wykonanie koszy siatkowo-kamiennych.

Powierzchnia pod kosze powinnathyyréwnana i zagszczona.

W pierwszym etapie natg roztazy¢ kosze z siatki stalowej ocynkowanej. Ngstie naley w dwoch
rzedach wbt kotki kotwiace z faszyny w dnosicianki wykopu. W celu uzyskania rownej regularnej
ptaszczyzny od strony potoku nayevykona deskowanie z desek lub sklejki. Na tak przygotayan
siatce stalowej uktadamy kamieéWNolne przestrzenie w koszach zasypujemy kruszyta@manym o
uziarnieniu weékszym od oczek koszy stalowych.

Po wykonaniu kadej warstwy kosze natg polaczy¢. Pierwsz warstwe nalezy catkowicie wykona
ponizej dna potoku. Kosze nalgwykonywa tak , aby kady nasg¢pny byt przesurity o 30cm w
stosunku do poprzedniego.

Kosze siatkowe wykonane zosgandrutu stalowego ocynkowanego /o grétiat, 5mm/ o oczkach
100x120mm o wymiarach 0,5x1,0x0,5m.

Formowanie nasypow.

Na gornej krawdzi koszy naley formowa nasyp z gruntu naturalnego pochguigo z
wykopow.
Nasyp naley formowa warstwami max 30cm z jednoczesnymegzgzeniem i polewaniem wad
Zageszczenia natey dokona przy wyciu ubijakdw ecznych i mechanicznych. Podczas formowania
nasypu nalgy odrzucé otoczaki csrednicy wikszej nz 100mm. Nasyp naky formowat tak, by skarpa
miata pochylenie dostosowane do istadeigo terenu. Tak przygotowane skarpy naleyrowna i
obsyp& warstwy ziemi urodzajne;j.

5.3.10. Préba szczelrdai kanalizacji z PVC-U i PE.

Proly szczelnéci przewodow kanalizacyjnych naleprzeprowadi tacznie ze studzienkami, zgodnie z
wymaganiami.

Probom szczelrigi oprécz studzienek poddaje girzewody kanalizacyjne, natomiast rury ostonowe
zaktadane na te przewody lub rury przewiertowespigoddawane takim prébom.

Przy wykonywaniu prob natg uwzgkdnic, ze studzienkielbetowe prébyswykonane z materiatu
nasikliwego.

Badania wykonuje giprzy niepodiczonych przydczach i przy zéepionych wszystkich otworach
wlotowych. Zdlepienie otworow naley wykona przy wyciu balonu gumowego, korka, tarczy lub
innego spretu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania odninie wykonania prob szczelém w zamkngtych przewodach kanalizacyjnych,
prowadzacychscieki grawitacyjnie, zostaty podane w Polskiej Na@®RN-EN 1610:2002/Ap1:2007.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jaka robo6t podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogolnef’ gk
Kontrola zwazana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinng pyzeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych hadsalery uzna& za dodatnie, jeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnioedi Btérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy dary faz rob6t uzné za niezgodq z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek preg@dze
badania ponownie.
Kontrola jakdci robot powinna obejmowanastpujace badania: zgodsa z Dokumentagj Projektovy
materiatow, utgenia przewoddéw na podio, szczelnéci przewodu i studzienek, zabezpieczenia przewodu
przed przemieszczeniem oraz studzienek przed korozj

6.1. Sprawdzenie zgodrigi z Dokumentacp Projektowa.

Sprawdzenie polega na poréwnaniu wykonywanyady lvykonanych rob6t z DokumentadpProjektova
oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgosrioa podstawie ogtlzin i pomiardw.
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6.2. Badania materialéw aytych do budowy kanalizacji.

Badanie to nagpuje przez poroéwnanie ich cech z wymaganiamiddémgmi w Dokumentacji Projektowej

i SST, w tym: na podstawie dokumentéw dlagcych jakéé wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentdly warunkami okrdonymi w SST oraz
bezpdrednio na budowie przez egkiny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

6.3. Badania kanalizaciji.

Badania kanalizacji wykonujeesiv zakresie:

-kontroli wizualnej kierunku, poziomu iadzy, uszkodz&lub deformacji, wyktadziny i powtoki rur

-pomiaru rzdnych posadowienia

-szczelnéci przewodu na infiltragji eksfiltracg.

Badania w zakresie przewodu kanalizacyjnego izémek obejmuj czynnaci wskpne sprowadzage
sie do pomiaru dlugei (z doktadnécia do 10 cm) isrednicy (z dokladrézia 1 cm), badanie uk@nia
przewodu na podim w planie i w profilu, badanie paizenia rur i prefabrykatow. Utenie przewodu na
podiazu naturalnym i z podsypkpowinno zapewti oparcie rur na co najmniej ¥ obwodu. Sprawdzenie
wykonania paiczen rur i prefabrykatéw nafsy przeprowadzi przez ogldziny zewrtrzne.

6.4. Badanie szczelrgoi odcinka przewodu kanalizacyjnego i studzienek.

6.4.1. Badanie na eksfiltraag.

Badanie przewodu przeprowadza \si zakresie stanu odcinka kanalu wraz ze studzienk&ykonuje
sie napetnienie wogli odpowietrzenie przewodu oraz pomiar ubytku wody.

Podczas proby natg prowadzé kontrok szczelnéci zlaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelfw nalezy poprawé uszczelnienie, a w razie niepfizvosci oznaczy miejsce
wycieku wody i przerw&badanie do czasu usegia przyczyn nieszczelai.

Badanie studzienek (szczedtioobiektu) — wielké¢ dopuszczalnych przeciekédw wody gruntowej do
obiektu (studzienka z materiatu ngdiwwego) przy badaniu na infiltragjoraz wielk@d¢ ubytkéw wody przy
badaniu na eksfiltragjnalezy przyja¢ jak dla przewoddw i podane & PN-EN 1610:2002/Ap1:2007

6.4.2. Badanie na infiltrack.

Obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz zezistokbmi i pomiar doptywu wody gruntowej do
przewodu. W czasie trwania proby szczétmmalery prowadzé obserwacije i robi odczyty co 30 min.
potozenia zwierciadta wody gruntowej na zeatma i w kinecie poszczegdélnych studzienek.

Badanie studzienek jak w pkt 6.4.1.

6.5. Badanie umocni& z elementow prefabrykowanych.

Kontrola polega na sprawdzeniu:

-wskaznika zagszczenia podsypki zgodnie z pkt.5.3.8,

-szerokdci umocnienia

-doktadndci wypetnienia szczelin ratlzy prefabrykatami-petnagiokasc.

6.6. Badanie koszy siatkowo-kamiennych.

Kontrola koszy siatkowo-kamiennych polega na aeevizualnej réwnéci podtuznej, poprzecznej oraz
szerokdci przesungcia kolejnych warstw wzgtem siebie. Ponadto najesprawdzt scistos¢ utozenia,
jakos¢ oraz uziarnienie kruszywa /tak aby najmniejszyniez kruszywa nie byt mniejszy od oczek siatki/.

7. _OBMIAR ROBOT.
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7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w D-00.00.09ndgania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostki obmiaru.

7.2.1. Rury kanalizacyjne.

Jednostk dla kanalizacji deszczowej jest 1 mb, przy czyogdi¢ kanalizacji przyjmowagndo obmiaru
liczy sie jako sum odlegt@ci miedzy osiami studzienek kanalizacyjnych pomniejazonsung srednic
wszystkich dolnych ezci (komoér roboczych) studzienek, zamontowanycharakzacji.

Dla kazdej zastosowangjednicy kanalizacji oraz kdej klasy rury obmiar liczy sioddzielnie.
Jednostkami dla robdt towarzgsgch montaowi kanalizacji deszczowejs

1 szt. ksztaltek, przy czym liczyege oddzielnie dla rnych rodzajow krednic,

1 kpl. montau i demontau lub podwieszenia istnigjego uzbrojenia.

7.2.2. Rury ostonowe.

Jednostk dla montau oston na skrzypwaniach z istnigcymi kablami jest 1 mb dla wykonania rury
ostonowej dwudzielnej na kable energetyczne.

7.2.3. Studzienkizelbetowe.

Jednostk dla studzienek kanalizacyjnych betonowych, montowh na kanalizacji deszczowej, jest 1
komplet. Za komplet uwa sk wszystkie elementy studzienek wg katalogu danegoduURenta,
zastosowane w projekcie z wypgsaiem zamontowanym fabrycznie w studzienkach.

7.2.4. Separator.

Jednostk dla separatora, montowanego na kanalizacji dessjzgest 1 komplet. Za komplet uwaa se
wszystkie elementy separatora wg katalogu danegoluBenta, zastosowane w projekcigszhie z
wyposaeniem zamontowanym fabrycznie w separatorze.

7.2.5. Osadnik.

Jednostk dla osadnika betonowego, montowanego na kanalidesgczowej, jest 1 komplet. Za komplet
uwaza sk wszystkie elementy osadnika wg katalogu danegdueemta, zastosowane w projekciezhie z
wyposaeniem zamontowanym fabrycznie w osadniku.

7.2.6. Klapa zwrotna.

Jednostk dla klapy zwrotnej jest 1 komplet. Za komplet uavak wszystkie elementy klapy wg katalogu
danego Producenta, zastosowane w projekgienie z wyposzgeniem zamontowanym fabrycznie w klapie.

7.2.7. Umocnienie.

Jednostl obmiaru jest 1 fMutozonego umocnienia.
Jednostk obmiaru jest 1rhwbudowanych koszy

7.2.8. Proby szczelnmi.
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Jednostk badania szczeldoi dla kanalizacji deszczowej jest 1 mb digjdanalizacji na przewodzie o
danejsrednicy. Dlugdc¢ ta liczona jest jako suma odleggomicdzy osiami studzienek kanalizacyjnych (bez
potracen).
Dla kazdejsrednicy kanatu obmiar jest liczony oddzielnie.

Jednosti badania szczeldoi studzienek jest 1 kpl.

Jednosti badania szczeldoi separatora jest 1 kpl.

Jednostk badania szczeldoi osadnika jest 1 kpl.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotygze materiatbw podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogGike 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt.6, daty wyniki pozytywne lub
jezeli Inspektor Nadzoru uznatl wada nie majca zasadniczego wplywu na dalsze roboty oraz na cechy
eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustalit zakrwielk@d¢ potracen za obrkomng jakasé.

8.1. Odbidr casciowy.

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

« Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niejap@imi i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,

e Dziennik Budowy;

e dokumenty dotycce jakdci wbudowanych materiatéw;

» stwierdzenie konieczioi przeprowadzenia bafigzczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltkgcj

dane okrélajace dopuszczalnobijetos¢ wod infiltracyjnych.

8.1.1. Zakres.

Odbidr robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:

e jakaci wbudowanych materiatdw oraz ich zgoétioz wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
SST, oraz atestami producenta i normami przedmigtow

e ulozenia przewodu na podio naturalnym i podsypce,

e dhugcci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonaniage#nia rur i prefabrykatow,

e szczelnéci przewoddw i studzienek na infiltrag

e izolacji przewodow i studzienek.

Odbiér czsciowy polega nha sprawdzeniu zgodriaew Dokumentagj Projektowa i SST,aycia wiaciwych
materiatéw, prawidtowsci montau, szczelnéci oraz zgodnéei z innymi wymogami okrdonymi w pkt.6.

Dlugos¢ odcinka podlegagego odbiorom ezciowym nie powinna by mniejsza ni odlegiéé miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych bagewinny by ujete w formie protokotdw i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.2. Odbidr techniczny kacowy.

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorzegziowym ( patrz pkt. 8.1.)

e protokoty wszystkich odbioréw technicznycle&z@owych,

e protokét przeprowadzonego badania szcZeinmalego przewodu,

« $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatdw,

« inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawnion jednostk geodezyja.
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Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:

e zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej,

e protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek,

e aktualné¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystiiniany i uzupetnienia,

e protokoly bada szczelnéci catego przewodu.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsgei podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Platnag¢ za metr bigacy kanatéw nalgy przyjmowa zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych
materiatéw na podstawie wynikow i badiaboratoryjnych.

9.1. Cena wykonania jednego metra kanalizacji deszowej.

Cena obejmuije:

1. Dostaw materiatdw

2. Zabezpieczenie wdzen w wykopie i nad wykopem,

3.  Przygotowanie podia,

4. Utazenie rur kanatowych,

5. Wykonanie studzienek kanalizacyjnych

6. Monta klapy zwrotnej,

7. Badanie szczelba kanatow

8. Wykonanie izolacji studzienek

9. Regulacja wltazow studzienek do projektowansgtety drogi

10. Ulaenie prefabrykatow i pieginacja spoin.

11. Wykonanie koszy siatkowo-kamiennych

12. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

13. Przeprowadzenie niezinych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfjkac
Technicznej,

14. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykoozey przebiegu kanalizaciji

9.2. Cena jednostkowa zamontowania separatora.

Cena obejmuije:

1. Dostarczenie ugdzenia i dodatkowych materiatow,

2. Zamontowanie separatora,

3. Badanie szczelda separatora,

4. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

5. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonasjcz

9.3. Cena jednostkowa zamontowania osadnika.

Cena obejmuje:

1. Dostarczenie ugdzenia i dodatkowych materiatow,

2. Zamontowanie osadnika,

3. Badanie szczeldo osadnika,

4. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

5. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonasjcz

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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10.1. Ustawy i rozporadzenia.

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnejria 23 grudnia 1997 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks praeyzakresie bezpieczstwa i higieny pracy 1998
Dz.U. nr 21 poz. 94 wraz z pdiejszymi zmianami.

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 29 czerwca 2005 r.emgpce rozporadzenie w
sprawie staby bezpieczestwa i higieny pracy Dz.U. nr 117 poz. 986.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia @gmaernika 2007 r. zmieniage
rozporadzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpigstea i higieny pracy Dz.U. nr 196 poz.
1420.

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 23 listopada 2006wieniapce rozporzdzenie w
sprawie ustalania okoliczéa i przyczyn wypadkdéw przy pracy oraz sposobudokumentowania, a
takze zakresu informacji zamieszczanych w rejestrzeagigpw przy pracy Dz.U. nr 215 poz. 1582.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z diazerwca 2008 r. zmienigje
rozporadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpiésiea i higieny pracy Dz.U. nr 108 poz. 690.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanetlJ. nr 47 poz. 401.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@)2 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakredmajow robot
Dz.U. nr 151 poz. 1256.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowweacz dnia 1 padziernika 1993 r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remonta&bnserwacji sieci
kanalizacyjnych Dz.U. nr 96 poz. 437.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 20@8nieniagce rozporzadzenie w
sprawie minimalnych wymagalotyczcych bezpiecaestwa i higieny pracy pracownikdéw zatrudnionych
na stanowiskach pracy, na ktérychzmavystpi¢ atmosfera wybuchowa Dz.U. nr 121
poz. 836.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dBiasierpnia 2007 r. zmienigge
rozporadzenie w sprawie najwgzych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia wsrodowisku pracy Dz.U. nr 161 poz. 1142.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sies@005 r. w sprawie bezpiecstwa
i higieny pracy przy pracach zywianych z nargeniem na halas lub drgania mechaniczne Dz.U. nr 157
poz. 1318.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizia 2001 r. w sprawie bezpiecatwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i inny@hdzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz.U. nr 118 poz. 1263.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ aja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac, ktére powinny Bywykonywane przez co najmniej dwie osoby Dz.U. 2ip6z. 288.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 29 paiziernika 2003 r.
w sprawie warunkdéw technicznych dozoru technicznegakresie eksploatacji niektérych guizen
transportu bliskiego Dz.U. nr 193 poz. 1890.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dhBawrze&nia 2000 r. zmieniage
rozporadzenie w sprawie bezpiedmdwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych Dz.U.
nr 82 poz. 930.

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wigea 2000 r. w sprawie warunkow, jakim
powinna odpowiadawoda do picia i na potrzeby gospodarcze, wodamekiskach, oraz zasad
sprawowania kontroli jakei wody przez organy Inspekcji Sanitarnej — Dz.1U88 z 2000r. poz. 937.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 27 stycznia 1994 r. w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy stosowarsitodkow chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczanidciekow — Dz.U. nr 21 poz. 73.

10.2. Normy.

PN-EN 752:2008 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogolne i definicje.

PN-EN 752:2008 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
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PN-EN 752:2008

Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 476:2001

Wymagania ogolne dotygsze elementéw stosowanych w systemach kanali
grawitacyjnej

PN-EN 1401-1:2009

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podzienmezcinieniowe
systemy przewodowe z niezktzonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) (
odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyce rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1401-3: 2002

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych @odziemne
bezcknieniowej kanalizacji deszczowej iciekowej. Nieplastyfikowan
poli((chlorek winylu) (PVC). Cg¢ 3: Zalecenia dotygze wykonania instalacj

PN-EN 1437:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychst&yy przewoddy
rurowych do kanalizacji deszczowej i sanitarnejadine pod zienp Metoda
badania odporrsgi na réwnoczesne dziatanie cyklicznych zmian teatpey i
zewretrznego obcizenia

PN-EN 1610:
2002/Ap1:2007

Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 13598-1:2005

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych lokezcénieniowej
kanalizacji deszczowej §ciekowej uktadanej pod ziemi Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) iofietylen (PE). Cgs¢ 1
Wymagania dla ksztattek pomocniczychcznie z plytkimi studzienkan
rewizyjnymi

PN-ENV 1046:2007

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychst&yy do przesytan
wody i sciekdw na zewstrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uldiaid
przewodow pod zierii nad ziemi

zacji

<

N

PN-B-01700:1999

Wodoagii i kanalizacja. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne

PN-EN
1917:2004/AC:2007

Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrejom betonu zbrojoneg
wibknem stalowym kelbetowe

JO

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dla ruch
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badarpa typznakowanie, sterowar
jakoscia

e

PN-EN 13101:2005

Stopnie do podziemnych studzienek z ¢osin dla personelu. Wymagari
znakowanie, badania i ocena zgodno

ia,

PN-B-10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

PN-B-06050:1999

Geotechnika - Roboty ziemne - Wyanagogdlne

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw woslgoivych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-S-02204:1997

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

PN-B-10104:2005

Wymagania dotyee zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia — \&§avs
okreslonym skladzie materialowym, wytwarzane na miejsadowy.

PN-EN 197-1:2002

Cement-Cgé¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgoded dotycace cementoy
powszechnegoaytku.

PN-EN 197- Cement-Cgé¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgoded dotycace cementoy
1:2002/A1:2005 powszechnegoaytku.
PN-EN 197- Cement-Cgé¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgoded dotycace cementoy

1:2002/A3:2007

powszechnegoaytku.

Inne normy braiowe wg specyfikacji bramowych.

10.3.

Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. ,WaiuTechniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych" wyd. I, wrzegie2003 r.
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@nBprojekt — Warszawa, 1979

Uwaga:
przepisy.

Wszelkie roboty wyite w specyfikacji nalgy wykona w oparciu 0 obowjzujgce normy i
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