D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznaj Wwymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem warstwy aghcej z betonu asfaltowego, ktore zogtawkonane w ramacprojektu
» Przebudowa skrzyowania drogi wojewddzkiej Nr 965 z drog powiatowa Nr K1618 w Limanowej".

Zakres rob6t podstawowych obejmuje:

-mechaniczne wykonanie wa-wégieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu @f®n-odpornego na

koleinowanie,

-mechaniczne wykonanie wa-wy a#icej 2z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20mmeodgo na

koleinowanie.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatij
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacih Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia robét zmanych z wykonywaniem
warstwy wizacej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 i obgm
-mechaniczne wykonanie wa-égieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu @2ub. 5cm oraz 0/16mm,
-mechaniczne wykonanie wa-wyagicej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0 0/20mug8cm.

1.4. Okre&flenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywwypetniacza mineralnego o oklanym skladzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - miegz mineralna z odpowiedniiloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gep, w okrdlony sposob, spetnigja okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralstaftiowa ut@gona i zagszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyrkiéra poprawia adhegjasfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywawody; maze by
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podtee pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do gémia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynnjolotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogewgostaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie

1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszauiéralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jiseiwosci

sa zgodne z receplaboratoryjm.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzafinidtuggci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia preygtu i uzyskiwanych parametrow technicznych
robaét.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obgenie drogi ruchem samochodowym, wiyae w osiach obliczeniowych (100
kN) na obliczeniowy pas ruchu na @ob

1.4.11. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaini podanymi w
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
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1.5. OgdIne wymagania dotycrce robdt

Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycyce materiatlow

Ogoélne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pmdav ST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Asfalt

Do wykonania wa-wy wizacej naley stosowd asfalty drogowe spetnigie wymagania okéone w PN-C-
96170:1965 i podane w tablicy 1.

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypelniacz, spelniafy wymagania okidone w PN-S-96504:1961 dla wypetniacza
podstawowego i zagiczego.
Przechowywanie wypetniacza powinnalzgodne z PN-S-96504:1961.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwazadgej z betonu asfaltowego

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wobec materialow| w
zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6

1 Kruszywo tamane granulowane wg PNiB-
11112:1996, PN-B-11115:1998

a) z surowca skalnhego kl. 1, II; gat.1, 2 K. I, 1Y; gat.1, 2
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe
i stalownicze) jw. kl. I; gat. 1
2 Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 kI I, II; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 kL 1,1l -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnip
rozdrobnionego surowca skalnego Mg I, II; gat.1, 2 k.1, 1Y gat1, 2
WT/MK-CZDP 84
Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, |-
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -

7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 D50,D 70 D 50

1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

BIPROKOM KRAKOW S.A 159



D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

2.5. Kruszywo

z

2

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nélestosowa kruszywa podane w tablicy 1.
Skladowanie kruszywa powinno odbyiveie w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
mieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jegkcjami.

.6. Asfalt uptynniony

2

Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetiagy wymagania okrgone w PN-C-96173:1974.

.7. Emulsja asfaltowa kationowa

3

3

Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehciajwymagania okéone w WT.EmA-99.

. SPRZET

.1. Ogolne wymagania dotycre spratu

3

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy wiacej z betonu asfaltowego powinien wykéazsie

mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

4

wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulagiiym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvypu zagszczanego,

skrapiarek,

walcéw lekkich,srednich i cézkich ,

walcéw stalowych gtadkich ,

walcéw ogumionych,

szczotek mechanicznych i innych agtzex czyszcacych,

samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub ¢sida.

. TRANSPORT

.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

4

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnedjdpkt 4.

.2. Transport materiatéw

4

2.1, Asfalt
Asfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltow drogowych g@odbywa si¢ w:
cysternach samochodowych,
bebnach blaszanych,
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lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyaepIrzyniera.
4.2.2. Wypeiacz

Wypetniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviag§pkich,
umazliwiaj acych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mima przewoz dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaajh je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentkruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieirpemv przekracz&2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca s stosowanie samochodow termosow z podwojnymianami skrzyni wypos@nej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000Mymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzimierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfetj oraz wyniki bada laboratoryjnych poszczegoélnych
sktadnikéw i prébki materiatéw pobrane w obegidnzyniera do wykonania badontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej palag:

- doborze sktadnikbw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ikzi asfaltu,
— okresleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikow z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaseit sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.
5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek raingch do warstwycieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawa# asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mahej do warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawatiasfaltu
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Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maheej do warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawéci@sfaltu

Rzdne krzywych granicznych MM w zadeosci od kategorii ruchu

Wymiar oczek | KR 1 Ilub KR 2 od KR 3do KR 6

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm

Zawartgé od 0 od 0 dol§od0do8 |od O od O od O od 0
asfaltu do 20 lub odflub od 0{do20 |[do2d |do16 do12,8

0do 12,8|do 6,3

Przechodzi prze

25,0 100 100 100
20,0 88+100 (100 88+100 [90+100 (100

16,0 78100 (90100 78:100 [67+100 [90+100 [100
12,8 68+93  [80+100 68:85 [52:83  [80+100 [87+100
9,6 59:86  [69+100 (100 59:74 [38:62  [70+88  [73+100
8,0 54:83  |62:93  [90+100  |s4:67 [30:50 [63+80  [66+89
6.3 48:78  |56:87  [187100  W4g:60 [22:40 [55:70  [57+75
4.0 4070  W5:76  [B0¥100  |39:50 [21+37  [44+58  A7+60
20 20:59 [35+64 A1F71  g:3g 21236 [30+42  [35+48

zawartgé

ziamn > 2,0 l41.71) |(36+65) [(29+69)  |e2:71) |(64:79) |(58:70) [(52:65)

oo 20:47  [26)50  27+52  bo:pg 035 [18:28  [25:36

- 13:36  [19:39  [18:39 1320 f17:30 [12¢20  [18:27

i 10:31 [17+33  [15¥34  110:17 [15:28  [10+18  [16+23

8112 7:23 1325 [13:25  j7.10 hie2a4  [8+15 12617

0,075 620  [12¢22 [1222  le:11 Q122 [7+14  [11+15
5+10 7+11 8+12 5+7 10+15  [6+9 7+9

Orientacyjna

zawartdc

asfaltu W50:65 |50:65 |55:65 |45:56 |4,3:54 |48:60 |4,8:65

MMA, % m/m

1) mieszanka o uziarnieniu nieglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltgoe

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralmdahvarstwyscieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono
na rysunkach od 1do 3
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 1 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mahmeej BA od 0 do 12,8 mm do warstégieralnej nawierzchni

drogi o obcizeniu ruchem KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 2 . Krzywe graniczne uziarnienia mieszankierainej BA od 0 do 16 mm do warstégieralnej nawierzchni

drogi o obcizeniu ruchem od KR3 do KR6
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NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
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1
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—
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10  —
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0,075 015 0,18 0,3 0,42 0,85 2 4 63 8 96 16 25 381

12,8 20 315
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mafmej BA od 0 do 12,8 mm do warstégieralnej nawierzchni
drogi o obcizeniu ruchem od KR3 do KR6

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinierg liygtalony na podstawie badprobek wykonanych wg metody
Marshalla. Prébki powinny spetiavymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétagmagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do
8.
5.2.2.Warstwa wizaca, wyrébwnawcza i wzmachigja z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek raingch do warstwy wiizacej, wyrownawczej i
wzmacniagcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaveirgsfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralmjohwarstwy wizacej, wyréwnawczej i wzmacnigej z
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkadt38

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert hystalony na podstawie badarébek wykonanych wg
metody Marshalla; prébki powinny speléiaymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wraca, wyrownawcza i wzmacnigja z betonu asfaltowego powinna spétniggmagania
podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfgch oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Lp. | Whasciwosci Wymagania wobec MMA
i warstwyscieralnej z BA
w zaleznoéci od kategorii ruchu

KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6

Modut sztywnéci pelzania’, MPa nie wymagasi | > 14,0 £18)"

2 | Stabilné¢ prébek wg metody Marshalla e 5,5 >10,0
temperaturze 60C, kN

3 | Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0 odid,@,5
Wolna przestrzew prébkach jw., % viv od 1,5do 4,5 od 2,0do 4,0

5 | Wypelnienie wolnej przestrzeni w prébkach jagd 75,0 do 90,0 od 78,0 do
% 86,0
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6 | Grubd¢ w cm warstwy z MMA 0 uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0 do 4,0
od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0 od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0od 4,0 do 5,0 od 4,0 do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5,0do 7,0 od 5,0do 7,0

7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 >98,0

8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 od 3,0do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingtcje - zeszyt nr 48 [16], dotyc
tylko fazy projektowania sktadu MMA

2) probki zagszczone 2 x 50 udenz@bijaka

3) probki zagszczone 2 x 75 udenz@bijaka

4) specjalne warunki, olagenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowarigm,

N

y

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek darstwy wizacej, wyrOéwnawczej i
wzmachiagcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zadeirésfaltu

Rzdne krzywych granicznych uziarnienia MM w zalesci od
kategorii ruchu

Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od0 od0 odO0 od0 od0 od 0 do

do20 |do16 do 12,8 |do25 do 20 16Y

Przechodzi przez:

315 100

25,0 100 84+100 |100

20,0 87+ 100|100 75100 |87+100 |100
16,0 75+100 | 88+100 | 100 68:90  |77:100 |87+100
12,8 65:93 |78+100 |85+100 |E2:83 |66:90 | 77+100
9.6 57+86 |67+92 70+100 55:74 56+81 67+89
8,0 52+81 |[60+86 62+84 50:69 50+75 60-83
03 4776 |53:80  [55+76  |45:63  |45:67  |54+73
+0 40+67 |42:69  [45+65  |32:52  |36:55  [42+60
20 30+55 |[30+54  |35¥55  |25:41  [25+41  |30+45
zawartgce

2am >20mm | 45:70) | (46:70) |(45:65) |(59:75) |(59:75) |(55:70)

0% 20:40 |20+40  |25+45 |16:30  |16:30  |20:33
042 13:30 |14+28  |18:38  |10:22 |9:22 13:25
0.3 10:25 | 1124 15+35 8+19 7+19 10:21
8:1? 6+17 8+17 11+28 5+14 5+15 7+16
0,075 5+15 | 7+15 9+25 5+12 5+14 6+14

3+7 3+8 3+9 4+6 4+7 5:8
Orientacyjna

zawartd¢ asfaltu w 4,3+5,8 | 4,3+5,8 4,5:6,0 4,0:5,5 4,0:5,5 4,3+5,8
MMA, % m/m
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| 1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngohwarstwy wizacej, wyrbwnawczej i wzmacnigej z
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkachadm Z.

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
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. . N R i N
]
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B30 / 20
(=
°\_ 70 [ 30
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N <
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< 4 Ke)
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123
‘5 50 [ 50
B A . EOR
5 o]
g 40 60 @
= sl SRRV O A NN N S N S N
o a
30 70
20 80
v 1T E
10 o 90
L
q R A N B A
0 100
0,075 0,15 0,18 0,3 042 0,85 2 4 63 896 16 25 38,1

128 20 315
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 4 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki erainej BA od 0 do 20 mm do warstwy awicej,
wyréwnawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2

NRASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 o
90 1 / 10
)
80 / 20
/
°
> 70 / 30
ke e =X
"’ <
N 60 40 ©
4 o
8 s
o 50 A s0 &
= [14]
g - 11T o)
< 40 A 60 @
& S
o a
30 - 70
A
20 80
- B
10 90
' = /",.0/
-
0 100
0075 015 018 03 042 0,85 2 4 63 898 16 25 381

12,8 20 315
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki erainej BA od 0 do 16 mm do warstwy a#icej,
wyréwnawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
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NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 10
80 / 20
S . [ A 1
o
S 70 / 30
g r4
g o0 / 40
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki arainej BA od 0 do 20 mm do warstwy awicej,

wyréwnawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o ohgieniu ruchem od KR3 do KR6

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 / / 10
/ 1
80 / 20
/ .
= A /
. 70 30
£ / A
=
N 60 a0 °
<5}
I I S 2
o 7
50 50
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5 4 2
g 40 A 60 '©
E ) _ _ s . w
30 70 2
20 80
10 = 90
0 100
0,075 0,15 0,18 03 042 0,85 2 4 63 896 18 25 38.1
128 20 315
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 7 Krzywe graniczne uziarnienia mieszankierainej BA od 0 do 16 mm do warstwy wyrownawczej
nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem od KR3 do KR6

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfgch i warstwy wazacej, wyréwnawczej oraz
wzmachiajcej z betonu asfaltowego
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Wymagania wobec MMA, warstwy
Lp. | Whasciwosci wiazacej, wyrbwnawczej i
wzmacniagcej w zalenosci od
kategorii ruchu

KR1 lub KR2| od KR3 do KR 6
Modut sztywnéci pelzania’, MPa nie wymagaesi |> 16,0 £22)°
Stabilng¢ prébek wg metody Marshalla |w
temperaturze 60 C, zagszczonych 2x7%>8,0 &£6,0P |=11,0
uderzé ubijaka, kN
3 | Odksztalcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0 odid,g,0
Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jvad 65,0 do 80,0 (< 75,0

%

6 | Grubd¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:

od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0

od 0 mm do 16,0 mm 0od 4,0do 6,0 |od4,0do6,0

od 0 mm do 20,0 mm 0d 6,0do 8,0 |od6,0do8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
Wskatnik zag:szczenia warstwy, % >98,0 >98,0

Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0 od 4,5do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacjastrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko
fazy projektowania sktadu MMA

2) dla warstwy wyréwnawczej

3) specjalne warunki, olagenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowariym,

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubagtym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszeanigymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej

Dozowanie sktadnikoéw, w tym ta& wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepy. Dopuszcza gidozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jego gptosci w zaleznosci
od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 #&®R6 dozowanie sktadnikow powinno bysterowane
elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikow mpgnynost: jedna dziatka elementarna wagi, wlie
przeptywomierza, lecz nie wgej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanéeodka adhezyjnego, to powinien onétjozowany do asfaltu w sposob
i wilosciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w spos6b pmdni, z ukladem termostatowania,
zapewniajcym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyiosi

-dlaD 50 od 145C do 165C,
-dlabD 70 od 140C do 160 C,
-dla D 100 od 135C do 160 C,

Kruszywo powinno by wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minemdndodaniu wypetniacza
uzyskata whaciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna dyvyzsza 0 Wgcej
niz 3¢° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerasfatmwe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powiwgaost:

-zD50 od 140C do 176 C,
-zD70 od 135C do 165 C,
-z D 100 od 130C do 160 C,
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5.4. Przygotowanie podiga

Podiaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinno¢ byyprofilowane i réwne.

Powierzchnia podtaa powinna by sucha i czysta.
Nieréwnaci podtaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyieksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwéa podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podize pod warstw
scieralm Wiazaca | wzmacniajca
1 | Drogiklasy A, Si GP 6 9
2 | Drogiklasy GiZ 9 12
3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwrdoi podiaza s wigksze od podanych w tablicy 7, pogkonaley wyrowna

poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawcze;.
Przed rozteeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, t@@d naley skropt emulsy
asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w ifgi ustalonej w ST. Zalecane §ld asfaltu po odparowaniu wody z

emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 8.
Powierzchnie czotowe kraynikow, wtazow, wpustow itp. usdlzer powinny by pokryte asfaltem lub

materiatem uszczelniggym okrélonym w ST i zaakceptowanym przezyniera.

Tablica 8. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltovi@)p uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

. . llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody
Podlae do wykonania warstwy - i
Lp. . . z emulsji lub uptynniacza z asfalfu
Z mieszanki betonu asfaltowego .
uplynnionego, kg/f
Podilae pod warstw asfaltowa
1 | Podbudowa/nawierzchnia tluczniowa 0od 0,7do 1,0
2 Podbudpwa_ z kruszywa stabilizowanggo 0d 0.5 do 0,7
mechanicznie
3 Pod_b.udowa z chudego betonu lub gruntu 0d03do 0.5
stabilizowanego cementem
4 Navx_/lerzchma asfaltowa o chropowdtej 0d0.2do 0.5
powierzchni

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Kazda utozona warstve nalezy skropt emulsy asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed ainiem
nastpnej, w celu zapewnienia odpowiedniegoapaknia midzywarstwowego, w ilici ustalonej w ST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza podano w tablicy 9.
Tablica 9. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltovigp uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

llo$é¢ asfaltu po odparowaniu wody z

Lp. Pokczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego kg/f

1 | Podbudowa asfaltowa

2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza Ilib od 0,3do 0,5
wzmachniajca
3 | Asfaltowa warstwa vgizaca 0d 0,1do 0,3

Skropienie powinno kywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyrodparowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzetdaevynosi co hajmniej:
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- - 8h przyildci powyzej 1,0 kg/mi emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- - 2h przyildciod 0,5 do 1,0 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego,

- - 0,5hprzyildci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia raargtaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenty¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +8 C dla wykonywanej warstwy grubc > 8 cm i + 16 C dla wykonywanej warstwy grubd < 8
cm. Nie dopuszcza eiukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrpodiazu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru $V16 m/s).

5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjast zobowizany do
przeprowadzenia w obecsod Inzyniera kontrolnej produkciji.

Sprawdzenie zawartoi asfaltu w mieszance oléte sk wykonupc ekstraka;.

Tolerancje zawartei sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu zaprojektowanego
podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawattm skltadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wagm sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prébktody ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe dd
Lp.| Skiadniki mieszanki mineralno-asfaltowe| nawierzchni drég o kategorii ruchui
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6

1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkaeh

mm: +5,0 +4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0;
2,0
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: +30 +20
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 - -
3 | Ziarna przechodge przez sito o oczkaq
4 o,cl)o75mm dee P £2,0 *1
4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Odcinek prébny

Jeeli w SST przewidziano konieczfiowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpined
rozpoczciem robét, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
- — stwierdzenia czyiyty sprzt jest wiaciwy,
- — okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ¢gagzeniem, koniecznej do

uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej gésbwarstwy,

— — okrélenia potrzebnej iléci przegé walcéw dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawcazyje takich materiatdw oraz spitz, jakie keda stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaodcinka
prébnego przez hyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bwbudowywana ukiadagk wyposaom w ukiad z
automatycznym sterowaniem grgbowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacy projektova.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnéa fiysza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkcie 5.3.

Zagzszczanie mieszanki powinno odbyivaig bezzwiocznie zgodnie ze schematem prtzeyalca
ustalonym na odcinku prébnym.
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Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieegagzania powinna wyndshnie mniej nk:
- dla asfaltu D 50 13aC,
- dla asfaltu D 70 12,
- dla asfaltu D 100 12@C,

Zagszczanie nalgy rozpoca¢ od kravedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia utoonej
warstwy powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgdo osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny b¥ catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno By réwno obcgte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzyedpéma asfaltowo-kauczukow Sposéb wykonywania @z
roboczych powinien kiyzaakceptowany przezyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og0lpkf’ 6.

6.2. Badania przed przysiapieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki nahmer-asfaltowej i przedstawiwyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minesadsfaltowe]
podano w tablicy 11.
6.3.2 Skitad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltpwe

Badanie skliadu mieszanki mineralno-asfaltowej galea wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967
[8]. Wyniki powinny by zgodne z receptlaboratoryjma z tolerancy okreslona w tablicy 10. Dopuszcza i
wykonanie bad@ainnymi réwnowanymi metodami.

6.3.3 Badanie wiéciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug mieknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie wkziwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotnét wypetniacza.

Tablica 11. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowe]

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna liczba bad@ana dziennej
dziatce roboczej

1 | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno{ 1 prébka przy produkcji do 500 Mg

asfaltowej pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikéw mieszanki

dozér cagty

mineralno-asfaltowej
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6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasle
asfaltowej whbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

8 | Wiasciwosci prébek mieszanki mineralng
asfaltowej pobranej w wytworni

jeden raz dziennie

Lp.1i Ip.8 — badania madoy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5.Badanie whciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa nate okresli¢ klas; i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki minerastaltowej

Pomiar temperatury skfadnikéw mieszanki minerastaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego naczatae. Temperatura powinna ¢byzgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej TSS

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopegga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadng¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna dggodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8 Sprawdzenie wygtlu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygtu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na oceiz@alnej jej wyghdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9 Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] naje okreilacé na prébkach zagzczonych metad
Marshalla. Wyniki powinny by zgodne z receptaboratoryjn.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wigiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z bet@sfaltowego
podaje tablica 12.

Tablica 12. Cgstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km
2 | Rowna¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubdaio 10 m
3 | Réwna¢ poprzeczna warstwy nie rzadzief o 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidvatjugagici 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe warstwy | pomiar kznych niwelacji podiznej i poprzecznej
oraz usytuowania osi wedhug
6 | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 | Gruba¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3000
8 | Zlacza podhine i poprzeczne cala diugozlacza
9 | Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo
10 | Wyghd warstwy ocena giffa
11 | Zagszczenie warstwy 2 prébki z #@ego pasa o powierzchni do 3008 nf
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2 Szeroké¢ warstwy

Szerokdé¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna lzgodna z dokumentacprojektow, z
tolerancy +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowe] giej potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub opornikiem
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w nowej konstrukcji nawierzchni, powinnadgzersza z kalej strony co najmniej o grubbwarstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak ai5 cm.

6.4.3 Réwna¢ warstwy

Nieréwndaci podiuwzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzey BN-68/8931-04 [11] nie
powinny by wigksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nier6véeowarstw asfaltowych, mm

. Warstwa Warstwa Warstwa
Lp. Drogi i place . ) .
scieralna wigzaca | wzmacniajca
1 | Drogiklasy A, SiGP 4 6 9
Drogi klasy G i Z 6 9 12
3 | Drogiklasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegmdwnkach prostych i na tukach powinny¢by
zgodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hiyyzgodne z dokumentagcprojektows, z tolerangj + 1 cm.
6.4.6 Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentgpjojektows, z toleranci 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektowe, z toleranci = 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o grubgi projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wgna5 mm i warstwy o grubiwi od
2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynash mm.

6.4.8 Ztacza podtane i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofeado osi. Zicza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesungte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmazta powinny
by¢ catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie.

6.4.9 Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystagvad 3do 5
mm ponad ich powierzchgii Warstwy bez opornikdw powinny bywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta
koniecznd¢ obckcia pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszeych sk i spekanych.

6.4.11.Zag:szczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zagszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i
recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/M¢@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowi
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Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwalisfvego.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/@gmagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova i ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN6825:2000 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgei podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym prejekbrganizacji ruchu,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itf@nsport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krenlzi urzdzen obeych i krawznikow,
- skropienie midzywarstwowe,
- roztozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- obciecie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaline do nawierzciogowych.Zwir i
mieszanka
2. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszyaradne do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszyaturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywatuane z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory nedtdPakowanie, znakowanie i transport
6. PN-C-96170:1965  Przetwory naftowe. Asfaltyginee
7. PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfaltyyapione AUN do nawierzchni drogowych
8. PN-S-04001:1967  Drogi samochodowe. Metody adaas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych
9. PN-S-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypetrikaczienny do mas bitumicznych
10. PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskdvwawierzchnie asfaltowe. Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovéeonawierzchni planografem idat

12.PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty naftowe. Wymagania dla asfaltdx@gowych
13.PN-EN 12697:2002 Mieszanki asfaltowe. Metody batlanieszanek mineralno-bitumicznych na
goraco.
14.PN-EN 12697:2003Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badamieszanek mineralno-
2004 bitumicznych na gaco.
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10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych. IBDIM, Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltgaoinee. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszgt 5
IBDiM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje #sfa@ EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakbgrysow izwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchnodserp, CZDP, Warszawa, 1984

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego oc¢ks#éonej odporn@i na odksztalcenia trwale. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modulu szty$anomieszanek mineralno-bitumicznych metogbelzania pod
obchzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zes84tIBDiM, Warszawa, 1995

17. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskief@ia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43999 r., poz. 430).

INFORMACJA AKTUALIZACYIJNA O ASFALTACH WPROW ADZONYCH NORM A PN-EN
12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja ST zostala wprowadzona dsostania przez GeneralDyrekcg Drég Krajowych i
Autostrad pismem nr GDDKIA-BRI 3/211/3/03 z dnial3009-22.

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzj prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zaspabkygta, metod notyfikacji (bez
tlumaczenia), do stosowania w Polsce norma PN-E391:2002 (U), okrédajace metody badai wymagania
wobec asfaltéw drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale raggvym niz dotychczasowa norma PN-C-96170:1965.

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (J)dostpne w Polsce od pogtku 2003 r.
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Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniexna dotychczas stosowanej normy PN-C-96170:1968hwila
przywotania w dokumentach kontraktowych normy PN9€1-70:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem
pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965
2. Zmiany aktualizacyjne w OST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltogyRN-EN 12591:2002 (U) w OST, wydanych przez GDDP
w 2001 r., uwzgldniajacych zataenia ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni ptdych i pétsztywnych”
(KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:

D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego

D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardotgme

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksgrysowej (SMA)
D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego

o gk~ wDdNPRE

Niniejsza informacja dotyczy rOwrieinnych OST uwzgldniapcych roboty z wykorzystaniem lepiszcza
asfaltowego.
3. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instigatlawczy Drég i Mostéw w porozumieniu z
Generala Dyrekcp Drég Krajowych i Autostrad uaktualnit zaleceniabdeu lepiszcza asfaltowego do mieszanek
mineralno-asfaltowych w ,Katalogu typowych konstjiknawierzchni podatnych i péisztywnych”, ktéry thy
podstaw opracowania OST wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablical. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mireeesfaltowych wedtug przeznaczenia mieszanki i
obcizenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zat. A Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy d¢Tablica A 50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50
Beton asfaltowy do DE30 A,B,C |35/50
warstwy wizacej Tablica C 50/70 DE80 A,B,C |[DE30A,B,C
DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralnor DE30 A,B,C
asfaltowe do warstwy 50/70 50/70 DES80 A,B,C
scieralnej (beton Tablica E DE80 AB,C DE30 AB,C
asfaltowy, mieszank@a DE150 A,B,C |DE8S0AB,C
SMA, mieszanka MNU)
Uwaga:' - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchmidatnych i pétsztywnych,
SMA- mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o niegitym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zasfacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zpsiacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
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DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowetygygne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDIM, Warsza¥g97
4. Wymagania wobec asfaltéw drogowych

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instigatlawczy Drég i Mostéw w porozumieniu z
Generalg Dyrekcp Drog Krajowych i Autostrad ustalit wymagane sdavosci dla asfaltéw z dostosowaniem do
warunkéw polskich - tablica 2.

Tablica2.  Podziat rodzajowy i wymagane wosci asfaltow drogowych o penetracji od @)1 mm do
330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem damnkow polskich

Lp. | Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 20/3 35/5 | 50/7 | 70/100| 100/15| 160/22 | 250/33
0 0 0 0 0 0

WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 |Penetracia  \WO,1mm|PN-EN [20-30 | 35- [50- |70-100/100- |[160- [250-

25°C 1426 50 |70 150 220 330
2 | Temperatura |°C PN-EN [55-63 | 50- |[46- [43-51 | 39-47 | 35-43| 30-38
micknienia 1427 58 54
3 | Temperatura |°C PN-EN | 240 240 | 230 | 230 230 220 220
zaptonu, nig 22592
mniej niz
Zawartgé PN-EN
4 | sktadnikow % m/m| 12592 |99 99 (99 |99 99 99 99
rozpuszczal-

nych, nie mnie
niz

Zmiana masy pp

5 |starzeniu % m/m| PN-EN [ 0,5 05 (05 |08 0,8 1,0 1,0
(ubytek lub 12607-1
przyrost) nig
wiecej niz
Pozostata PN-EN

6 |penetracja pop% 1426 55 53 50 |46 43 37 35
starzeniu,  ni¢
mniej niz

Temperatura PN-EN
7 | micknienia pq °C 1427 57 52 48 45 41 37 32
starzeniu, ni¢

mniej niz

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartagé % PN-EN

8 | parafiny, 12606-1 (2,2 22 (22 |22 2,2 2,2 2,2
nie wiecej niz
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Wzrost temp PN-EN
9 | micknienia pg °C 1427 8 8 9 9 10 11 11
starzeniu,  nig
wiecej niz
Temperatura PN-EN | Nie
10 |tamliwosci, nie|°C 12593 | ok- -5 -8 -10 -12 -15 -16
wiecej niz resla
Sie
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