D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznaj Wwymagania dotyere wykonania i odbioru robot
Zwigzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzohgim skarp, ktore zostanwykonane w ramach
projektu: ,Przebudowa skrzyowania drogi wojewodzkiej Nr 965 z drog powiatowg Nr K1618 w
Limanowe;j”.

Zakres rob6t podstawowych obejmuje:

- wykonanie fundamentu z betonu B-25

-umocnienie skarp nasypow poprzezzaettue dybli betonowych grub. 20cm na podbudowie torhe B-20

grub. 20cm

-umocnienie skarp poprzez amie ptyt otworowych typu ,MEBA" na podsypce piaskg grub. 20cm

-plantowanie skarp

-rozcielenie humusu

-obsianie traw

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reati
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dafyczasad prowadzenia rob6t awénych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowow i obejmnuj
- humusowaniem z obsianiem trgw
- brukowaniem dyblami
- umocnienie skarp rowéw ptytami ,MEBA”.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemidirma zawierajca co najmniej 2% &ci organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zesp6t czydoioprzygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy &linnej, obejmujcy
dogzszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zepj z jej grabieniem (bronowaniem) i degczeniem.
1.4.3Pozostate ok§lenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaidi podanymi w ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robdt

Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycyce materiatléw
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Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp,gavirsciekow obgtymi niniejszy ST s

ziemia urodzajna,

nasiona traw orazglm motylkowatych,
mech, szpilki, paliki i pale,

kruszywo,

cement,

- zaprawa cementowa,

-elementy prefabrykowane.

2.3 Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiér&o najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinna¢ by
wilgotna i pozbawiona kamieni gszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#ac#gcych.
W przypadkach wipliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna
odpowiada nagpujacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 48%7
b) zawarté: fosforu (BOs) > 20 mg/m,
c) zawart& potasu (KO) > 30 mg/m
d) kwasows pH >55.

2.4 Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw naty dostosowéa do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalsg stosowa

2.5. Szpilki

Szpilki do przybijania powinny ldywykonane z gaki, zerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki powinng by
proste, ostro zaciosane. Gr&bszpilek powinna wynoéiod 1,5 do 2,5 cm, a diugiood 20 do 30 cm.

2.6. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiaélawymaganiom PN-B-11111:1996.
Piasek powinien odpowiadlayymaganiom PN-B-11113:1996.

2.7. Cement

Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-EN-197-1.
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-EN-197-1.
Sktadowanie cementu powinnodzgodne z BN-88/6731-08 .

2.8. Zaprawa cementowa
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Przy wykonywaniu umocnierowdw i sciekOw naley stosowé zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami
PN-B-14501:1990.

2.9. Elementy prefabrykowane

Wytrzymala¢, ksztalt i wymiary elementéw powinny dygodne z dokumentagprojektowa i ST.
skladowaniu geosyntetykow najeprzestrzegazalecé producentow.
Rolki mog by¢ wytadowane gcznie lub za pomaczurawi i fadowarek.

3. SPRET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznegowinien wykazé si
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- réwniarek,
- ew. walcow gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
- ubijakéw o gcznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobigych,
- piyt ubijajcych,
- ew. sprgtu do podwieszania i podgjania,
- cysterny z wagdpod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedgphych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1 Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zawilgoceniem.
4.2.2 Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaaimiernym zawilgoceniem.
4.2.3 Transport cementu

Cement naley przewozt zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 .
4.2.4. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane rixwa przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaagh je
przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton agnat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000QNymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno Bywykonywane od gornej krawizi skarpy do jej dolnej krawlzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna gjat poza gora krawedz skarpy i poza podmi@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemi urodzajim, powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagczeniu, w
zaleznosci od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na pcaxeieni skarpy nalsy wykonywa
rowki poziome lub poddtem 36 do 45 o gkbokdsci od 3 do 5 cm, w odgbach co 0,510 1,0 m. Utazom warstve
ziemi urodzajnej nalsy zagrabt (pobronowa) i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie traw

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw papaisianie nasionami traw polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodegprzez:
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionynaidasni sciekowymi za pomag osprztu agrouprawowego, aby
uzyska zawartd¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozydjaasion traw, rélin motylkowatych i bylin wiléci od 18 g/m
do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyobdgaju podi@a, wystawy oraz pochylenia
skarp),
C) naniesieniu na obsi@npowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pk#)5metod
mulczowania

5.4. Uktadanie elementéw prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanyhaiumocnienia skarp i rowow:s
- plyty &urowe 60x40x10cm.

Podiae, na ktérym ukltadaneztla elementy prefabrykowane, powinnoétag:szczone do wskaika s > 1,0.
Na przygotowanym podin nalery utozy¢é podsypk piaskove o stosunku 1:4 i zagci¢ do wskanika Is = 1,0.
Elementy prefabrykowane nale uktad& z zachowaniem spadku poghego i rzdnych scieku zgodnie z
dokumentagj projektovs lub ST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jaka robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipiet’6.

6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jagiovykonanych robo6t i ich zgodsa z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci swiadectwa wartfci siewnej wysianej mieszanki nasion traw
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Po wzejciu radlin, taczna powierzchnia nie patictych miejsc nie powinna lbywieksza nk 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczyetzatrawionych miejsc nie powinien przekrac@e2 nf. Na
zaragsnietej powierzchni nie magwyskpowa wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
wskanika zagszczenia gruntu w korycie,

- szerokéci dna koryta - dopuszczalna odchyik@ cm,

- odchylenia linicieku w planie od linii projektowanej - na 100 npdszczalne: 1 cm,

- réwndci gornej powierzchnicieku - na 100 m dopuszczalny pié mierzony tag 2 m - 1 cm,
- doktadnéci wypetnienia szczelin rgilzy prefabrykatami - pethagpokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogobine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0MBBnagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy jest:
- nf (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umaenyich przez humusowanie, obsianie, darniowanie,

brukowanie, hydroobsiew oraz umocnienie biowtéknigeosyntetykami,
- m (metr) utlaonegoscieku z elementéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00/0@nagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleravgjpktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1frumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, obsidsrukowanie oraz umocnienie
plytami obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- ew. pielgnacja spoin,
- uporadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Cena 1 m ulonegoscieku z elementéw prefabrykowanych obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- ew. wykonanie koryta
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- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- ulxzenie prefabrykatow,

- piekgnacja spoin,

- uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukawie
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyveduralne do nawierzchni drogowyctwir i
mieszanka
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszpaturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4. PN-B-12074:1998 Ugdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarniapiewierzchni
biowtdknina. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelignacyVymagania i metody batla

6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechumagku. Sktad, wymagania i ocena zgositio

8. PN-P-85012:1992 Wyroby powricze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

9. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiordimaolniczych

10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Robotyizée Wymagania i badania

11. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popidhelo

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowjgva

13. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane ot Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne materiaty

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowychER¥P, Transprojekt-Warszawa, 1979.
15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emubgfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zesz{, 6
IBDiM, Warszawa, 1999.
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