D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznaj Wwymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowdgore zostam wykonane w ramach projektu:
» Przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 965 z drog powiatowa Nr K1618 w Limanowej".

Zakres rob6t podstawowych obejmuje:
-mechaniczne wykonanie gornej wa-wy podbudowytarheasfaltowego o uziarnieniu 0/25mm,

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doRtipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reati
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obptych Specyfikacia Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia robét zmanych z wykonywaniem
podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2@d@&jmuje:
-mechaniczne wykonanie gérnej wa-wy podbudowy ametsfaltowego o uziarnieniu 0/25mm grub. 10cm,

1.4. Okre&flenia podstawowe

1.4.1 Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywaype&hmiacza mineralnego o oklenym skiadzie i
uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankaenalna z odpowiedniiloscia asfaltu wytworzona na
goraco, w okrélony sposéb, spetnigia okrélone wymagania.

1.4.3 Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfafi utczona i zagszczona.

1.4.4. Podbudowa asfaltowa - warstwasna z betonu asfaltowego spetaid funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni.

1.4.5 Podiae pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do gémia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtni rozpuszczalnikami.

1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtaciszawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8 Prdba technologiczna — wytwarzanie mieszanki ralne-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jejiatavosci

sa zgodne z receplaboratoryjm.

1.4.9 Odcinek proébny — odcinek warstwy nawierzchni fogdsci co najmniej 50m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia preygtu i uzyskiwanych parametrow technicznych
robét.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — ohgienie drogi ruchem samochodowym, wygae w osiach obliczeniowych (100
kN) na obliczeniowy pas ruchu na @ob

1.4.11 Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjami podanymi w
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robdt

Ogoblne wymagania dotygze rob4t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia”1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycyce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetiagy wymagania okigone w PN-C-96170:1965 .
Rodzaje stosowanych asfaltow drogowych w zrafei od kategorii ruchu podano w tablicy 1.

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowdé wypetniacz, spetniagy wymagania PN-S-96504:1961 dla wypetiacza podstego
i zastpczego.
Przechowywanie wypetniacza powinnc:lzgodne z PN-S-96504:1961.

2.4. Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa podane w tablicy 1.
Sktadowanie kruszywa powinno odbyivaic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa &dmjfrakcjami.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do podbudnWwgtonu asfaltowego

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow| w
zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 |Kruszywo tamane zwykte i granulowane| z
surowca skalnego oraz sztucznegozle), wg| kLI, 11, 1ll; gat.1,2 [kl 1, 1I; gat. 1, 2
PN-B-11112:1996 , PN-B-11115:1998
2 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kL1l -
Grys i zwir kruszony z naturalnip
rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MKHL, I, 1I; gat 1, 2 (kI 1, II; gat. 1, 2
CZDP 84
Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 gat™, 2
5 | Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zastpczy,
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyly z odpylania| pyly z odpylanig
laboratorium drogowego popioty lotne 2
6 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D70, D50 D6
1) Stosunek piasku tamanego do naturalnego w nrieszaineralnej> 1
2) Stosunek wypetniacza podstawowego do pylow Fladia = 1

2.5. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okigone w PN-C-96173:1974.
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
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Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehciajwymagania okéone w WT.EmA-99.

3. SPRET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt

3.2. Sprat do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego pieniwykaza sic mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:
— wytwoérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
— ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgttbwypu zagszczanego,
— skrapiarek,
- walcow lekkichsrednich i cgzkich,
- walcoéw ogumionych eizkich o regulowanym énieniu w oponach,
— szczotek mechanicznych i innych agtzea czyszczacych,
— samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub tedmo

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnetjdpkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1.Asfalt
Asfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych g@odbywa sie w:
— cysternach samochodowych,
- begbnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyaepIrzyniera.
4.2.2.Wypelniacz
Wypetniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu matevriag§pkich,
umazliwiaj acych roztadunek pneumatyczny.
Wypetniacz workowany mima przewoz dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
4.2.3 Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentkruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniem.

4.2.4 Mieszanka betonu asfaltowego
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Mieszank betonu asfaltowego nale przewozt pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieinpemvprzekracza2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca s stosowanie samochoddéw termoséw z podwoéjngrianami skrzyni wyposanej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikbegihnicznej D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowegio warstwy podbudowy

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki emaino-asfaltowej oraz wyniki bafldaboratoryjnych

poszczegolnych sktadnikbw i prébki materiatbw poteraw obecngi Inzyniera do wykonania bada
kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:
— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okresleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikéw z zal@niami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaedtic sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do podbudowy z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawatti asfaltu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek maimgch do podbudowy z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawadicasfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaieosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 [ KR 3do KR 6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 od 0
do 31,5 do 25 do 20 do 16 do 12,8 do 31,5 do 25
Przechodzi
przez:38,1 100 100
315 85+100 100 85+100 100
25,0 72+100 87+100 100 72+100 87+100
20,0 62+88 76+100 83+100 100 62+86 76+100
16,0 53+80 66+93 70+100 90+100 100 53+75 66+90
12,8 45+72 57+86 59+90 80+100 89+100 45+66 57+81
9,6 37+63 48+77 48+80 68+90 76+100 37+58 48+71
8,0 33+58 42+71 4274 60+83 69+93 33+53 42+65
6,3 29+53 36+64 35+65 53+75 60+85 29+48 36+58
4,0 23+45 27+53 27+53 40+60 47+70 24+40 27+47
2,0 17+35 19+40 20+40 26+45 30+51 17+30 19+35
zawartdé
ziarn > 2,0 (65+83) (60+81) (60+80) (55+74) (49+70) (70+83) (65+81)
0,85 10+26 12+28 13+29 17+30 16+34 10+22 1224
0,42 6+19 8+20 8+21 11+22 9+24 6+17 7+18
0,30 4+16 6+17 7+18 9+19 7+20 5+15 6+15
0,18 3+12 5+13 5+14 6+14 5+14 4+11 5+12
0,15 3+11 5+12 5+13 6+13 5+12 4+10 5+11
0,075 3+7 4+8 4+8 4+8 4+8 3+6 4+7
Orientacyjna
zawartg¢ asfaltu|  3,5¢4,5 3,8+4,8 4,0+5,2 4,0+5,5 4,0+5,8 2,8+4,5 3,0:4,7
w MMA ,%, m/m
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Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnygh podbudowy z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach:.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki eréinej BA od 0 do 25 mm podbudowy
nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem od KR 3 do KR 6

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej poan by¢ ustalony na podstawie badprébek wykonanych wg
metody Marshalla. Probki powinny speléiaymagania podane w tablicy 3 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowegoipmanspetnia wymagania podane w tablicy 3
Ip. od 6 do 8.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubagiym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie skfadnikéw, ich wysuszenigymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej

Dozowanie sktadnikéw, w tym ta& wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
receps. Dopuszcza sidozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzetinieniu zmiany jego gptasci w zaleznosci

od temperatury.
Tolerancje dozowania skladnikbw mpgwvynost: jedna dziatka elementarna wagi, wiglie

przeptywomierza, lecz nie wgej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.
Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposob pmdni, z uktadem termostatowania,
zapewniajcym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrosi
- dlaD50 od 145C do 168C,
- dlaD 70 od 149C do 166 C.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfgch i podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA

Lp. Wiasciwosci i podbudowy z BA w zalmosci
od kategorii ruchu

KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6

Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymagasi| > 16,0 & 22,07
Stabilng¢ prébek wg metody Marshalla w
temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 >8,0 =211,0

uderzé ubijaka , kN
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3 | Odksztatcenie probek jw., mm od 1,5do 4,0 oddb, 3,5
Wolna przestrzew probkach jw., % viv od 4,0 do 8, od 4,0do 8,0
5 Wyp§+n|en|e wolnej przestrzeni w prébkach <75.0 <72.0
jw., %
6 | Grubg¢ w cm warstwy z MMA 0 uziarnieniu;
od 3,5do 5,0
od 0 mm do 12,8 mm od 4,0 do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 5,0 do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 8,0do 10,0 od 8,0 do 14,0
od 0 mm do 25,0 mm 0d 9,0do 16,0 od 9,0 do 16,0
od 0 mm do 31,5 mm
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % v/v od 4,5 do 9,( od 4,5do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingtcje - zeszyt nr 48 [15], dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) specjalne warunki , olbgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowaritpm,
Kruszywo powinno by wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepdndodaniu wypetniacza
uzyskata whaciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna dyvyzsza o Wgcej
niz 3¢° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralfatmwej podanej pong;j.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powiwgaost:
- zD50 od 140C do 176C,
- zD70 od 135C do 165C.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowejzendy¢ nizsza o 18C od minimalnej temperatury

podanej powyej.

5.4. Przygotowanie podtga

Podiaze pod warstw podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej pawirby wyprofilowane,
réwne, ustabilizowane i spe.

Powierzchnia podt@a powinna by sucha i czysta.
Przed roztaeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-&sf@dj, podiae naley skropt emulsy
asfaltow lub asfaltem uptynnionym w ifgi ustalonej w ST.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uplgmza z asfaltu uptynnionego, w
zaleznosci od rodzaju podiza pod podbudow wynosa od 0,2 do 1,0 kg/f

Powierzchnie czotowe witazéw, wpustow itp. adzen powinny by pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelnigcym, okréglonym w ST i zaakceptowanym przezyniera.

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Podbudow z mieszanki mineralno - asfaltowej nafeskropt emulsp asfaltows lub asfaltem
uptynnionym przed uleeniem nasipnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiegaigpohczenia
miedzywarstwowego, w iki ustalonej w ST.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uphamza z asfaltu uptynnionego wynasz
od 0,3 do 0,5 kg/fm

Skropienie powinno kiywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyradparowanie wody lub
odparowaniu uptynniacza; orientacyjny czas wypreeiz wynosi co najmniej:

- 8 hprzy ildci powyzej 1,0 kg/m emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 2hprzyilgci od 0,5 do 1,0 kg/fmemulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia ragrqtaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robdt

Podbudowa z mieszanki mineralno - asfaltowepenbyt wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest
nie nizsza od +3C dla wykonywanej warstwy gruba > 8 cm i +18 C dla wykonywanej warstwy grubd < 8
cm. Nie dopuszcza siukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrpodiazu, podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru $V16 m/s).
5.7. Zaréb prébny
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Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltoyesjt zobowizany do
przeprowadzenia w obecsod Inzyniera kontrolnej produkciji.

Sprawdzenie zawaioi asfaltu w mieszance oléta sie wykonujc ekstrakai.

Tolerancje zawartei sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu zaprojektowanego
podano w tablicy 4.

Tablica 4. Tolerancje zawakm skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej weatgm sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probkodaeekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp. Sktadniki mieszanki nawierzchni drég o kategorii ruchu
mineralno-asfaltowej KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkaeh
(mm): 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9|6; +5,0 +4,0
8,0; 6,3;4,0; 2,0
2 |Jw.0,85;0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3,0 +2,0
3 | Ziarna przechodre przez sito ¢ +2,0 +1,5
oczkach # 0,075mm
4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano konieczid wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpimed
rozpoczciem robdt, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czyayty sprzt jest wigciwy,
— okredlenia grubdéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowe] przedezagzeniem, koniecznej do uzyskania

wymaganej w dokumentacji projektowej grgbiowarstwy,

— okreslenia potrzebnej ilci przefé walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawcazyje takich materiatow oraz spitn, jakie keda stosowane do wykonania
podbudowy.

Odcinek prébny powinien kyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mge przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpiédnego przez
Inzyniera.

5.9. Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki min&ino - asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bwbudowywana uktadask wyposaoma w uklad z
automatycznym sterowaniem grébowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacy projektova.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinné fiysza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkt 5.3.

Zagszczanie mieszanki powinno odbyivaie bezzwitocznie, zgodnie ze schematem pgtzeyalca
ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieegagzania powinna wyndshnie mniej nk:
- dla asfaltu D 50 130C,
- dla asfaltu D 70 125C.

Zagszczanie mieszanki nale rozpoca¢ od kravedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia
utozonej warstwy powinien kiyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Ztacza w podbudowie powinny Bwvykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgdo osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszanki gadzerokdcia warstwy, zicza poprzeczne, wynikgie z
dziennej dziatki roboczej, powinny byéwno obcgte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczonesliptaed
uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki polpwszerokdci warstwy, wystpujace dodatkowo zkze
podiuzne naley zabezpieczyw spos6b podany dlaaziza poprzecznego.

Ztacze ukladanej naginej warstwy, np. wizacej, powinno by przesunite 0 co najmniej 15 cm
wzgledem zhcza podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnetamfiej i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevadsfaltowej podano w
tablicy 5.
Tablica 5. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasialtowej

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bada na dzienne
dzialce roboczej

1 Skfad i uziarnienie mieszanki mineralnpl-probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwérni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg

2 Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)

3 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

4 Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie

5 Temperatura  skladnikbw  mieszahlozér cigly
mineralno-asfaltowej

6 Temperatura mieszanki mineralpkazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania

7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej|  jw.

Wiasciwosci probek mieszanki mineralnp-
asfaltowej pobranej w wytwérni jeden raz dziennie

Ip. 1ilp. 8 - badania madiy¢ wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-sfee]

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej gglea wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 . Wiyn
powinny by zgodne z receptiaboratoryja z toleranci okreslona w tablicy 4. Dopuszcza¢siwykonanie bada
innymi réwnowanymi metodami.
6.3.3.Badanie wiéciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie wiciwosci wypetniacza

Na kade 100 Mg zaytego wypetniacza natg okrelli¢ uziarnienie i wilgotné wypetniacza.
6.3.5.Badanie wéciwosci kruszywa

Przy kadej zmianie kruszywa nag okreili¢ klas; i gatunek kruszywa

6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki minerasfaltowej
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Pomiar temperatury skltadnikdw mieszanki mineralefaltowej polega na odczytaniu temperatury nai skal
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczdmemperatura powinna byzgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.

Dokfadng¢ pomiaru+ 2° C. Temperatura powinna dggodna z wymaganiami podanymi w recepcie i ST.
6.3.8.Sprawdzenie wygtlu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygtu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocewieualnej jej wyghdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokreslac na prébkach zagzczonych metadMarshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receplaboratoryjm.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i whaiwosci podbudowy z betonu asfaltowego

6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej podbudowy z betonu asfaltawegdaje tablica 6.

Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w wykonanej podbudowy z betonu asfaltaweg
Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow

1 | Szerokéc¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diggdl km

2 | ROownd¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgato 10 m
3 | Réwnd¢ poprzeczna warstwy | nie rzadziefab 5 m
4

5

Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidraugaci 1 km
Rzdne wysokéciowe warstwy | pomiar gznych niwelacji podinej i poprzeczngj
oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji

6 | Uksztaltowanie osi w planie budowy

7 | Grubd¢ warstwy 2 prébki z kadego pasa o powierzchni do 3000 m
8 | Zlacza podhane i poprzeczne cala diugaziacza

9 | Krawedz warstwy cala diugd

10 | Wyghd warstwy ocena giffa

11 | Zagszczenie warstwy 2 prébki z#dego pasa o powierzchni do 3000 m
12 | Wolna przestrZew warstwie jw.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentagprojektows, z tolerangj + 5 cm.
6.4.3.RO6wnc¢ podbudowy

Nieréwndaci podtuzne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/893[t0#Iub metod réwnowana, nie
powinny by wigksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne nierévéco

Lp. Drogi i place Podbudowa asfaltowa
1 Drogi klasy A, S i GP 9
Drogi klasy GiZ 12

BIPROKOM KRAKOW S.A 118



D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

|3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi | 15

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na lhukamwvinny by zgodne z dokumentacprojektowa, z
tolerancy = 0,5 %.
6.4.5 Rzdne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z dokumentagprojektova, z tolerangj - 1 cm, + 0 cm
6.4.6.Uksztattowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie powinna bysytuowana zgodnie z dokumentgojojektovy, z toleranci 5 cm.
6.4.7. Gruba¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy powinna l#¢yzgodna z grubiwia projektows, z toleranci + 10 %.
6.4.8 Ztacza podtane i poprzeczne

Ztacza podbudowy powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofgado osi. Zicza powinny
by¢ catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny kyw jednym poziomie.
6.4.9.Krawedzie podbudowy

Krawgdzie podbudowy powinny By wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta komeéz obckcia pokryte
asfaltem.
6.4.10.Wyglad podbudowy

Podbudowa powinna nidiejednolity tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tugagzh sg i
spekanych.
6.4.11.Zag:szczenie podbudowy i wolna przestrze

Zag:szczenie i wolna przestiz@odbudowy powinny hyzgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.08B@nagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@magania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:26aty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotyaee podstawy ptatrci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogd6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 ipodbudowy z betonu asfaltowego obejmuie:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robét,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itjansport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzen obcych,

— skropienie midzywarstwowe,

- roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykonanie paiczer podhwnych i poprzecznych,

— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tecanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzahrogowych.Zwir i
mieszanka
2. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszyaradne do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiarzdhogowych. Piasek
4. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczneuzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych
5. PN-C-04024:1991  Ropa naftowa i przetwory nedtdPakowanie, znakowanie i transport
6. PN-C-96170:1965  Przetwory naftowe. Asfaltyginee
7. PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfaltyynpione AUN do nawierzchni drogowych
8. PN-S-04001:1967  Drogi samochodowe. Metody thadas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas hitzmgch
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie astedt. Wymagania
11.PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty naftowe. Wymagania dla asfaltdwgowych
12. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réeneawierzchni planografem i tat
10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje #sfa@ EmA-99, Informacije, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999

14. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakbgrysow izwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchnodserp, CZDP, Warszawa, 1984

15. Zasady projektowania betonu asfaltowego oc¢ks#éonej odporn@i na odksztalcenia trwale. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modulu szty$anomieszanek mineralno-bitumicznych mefogbelzania pod
obchzeniem statycznym, Informacje, instrukcje - zes84tIBDiM, Warszawa, 1995.

16. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskief@ia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43999 r., poz
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