D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjwymagania dotycze wykonania i odbioru robét zymanych z
usungciem warstwy humusu , ktore zosiawykonane w ramach projektyPrzebudowa skrzyzowania drogi
wojewodzkiej Nr 965 z drog powiatowg Nr K1618 w Limanowej".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reati
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikaci Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techngj dotycz zasad prowadzenia rob6t zmanych ze
zdjeciem warstwy humusu z pasa robot ziemnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Warstwa humusu — warstwa ziemi urodzajnej zdatogedow rolniczych.

Pozostate okienia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegejzgodne z obowzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Speg&gtji D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt. 1.

1.5. 0Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-0@0Q,Wymagania ogéine” pkt.

2. MATERIALY

Nie wystpuja
3. SPRAET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt. 3.

3.2. Sprat do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwrzanych ze zdgiem warstwy humusu nadg stosowa:
-lopaty, szpadle i inny spgz
-koparki i samochody samowytadowcze do transpartausu
lub inny sprzt zaakceptowany przezdyniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotysze transportu podano w Specyfikacji Technicznef0030.00
+~Wymagania ogoélne” pkt. 4.

4.2. Transport humusu

Zdjety humus mee by przewaony dowolnymsrodkiem transportu.
Nadmiar humusudulzie przewieziony na miejsce skiadowania zapropanewrzez Wykonawd zaakceptowane
przez Irkyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SpecyfiRaghnicznej D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna dydjcta z przeznaczeniem doZmiejszego #ycia przy umacnianiu skarp, zgodnie
Z Rysunkami.

Humus naléy zdejmowa recznie.

Warstve humusu natey zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych, kisagkrélona w Rysunkach oraz
w innych miejscach wskazanych przezyiniera.

Humus nalgy zdja¢ na peha glebokas¢ jego zalegania wedtug faktycznego stanu gp@ivania. Zdity humus
nalezy skltadowa w regularnych pryzmach. Wysa¥opryzm nie mee przekracza3,0 m.

Pryzmy powinny by utozone tak, aby sptywata po nich woda deszczowa.

Miejsca sktadowania humusu powinnytlyrzez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczaniem, a tak najedzaniem przez pojazdy i zeggczaniem. Zgromadzony w pryzmach humus nie
moze zawierd zadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych mateviatblie naley zdejmowa humusu w czasie
intensywnych opadéw i bezfrednio po nich, aby unikd zanieczyszczenia glinlub innym gruntem
nieorganicznym.

Przewidzié nalezy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydé

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jaka rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-000@0,Wymagania ogoélne” pkt.

6.2. Kontrola jakosci zdjetego humusu

Sprawdzanie jakmi rob6t polega na wizualnej ocenie komplétio usunécia  humusu
z powierzchni pasa robot ziemnych, zgodnie z Ryaomkvskazaniami tiyniera. Sktadowana warstwa humusu nie
moze zawierd korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntéw.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikeaghnicznej D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Nie wyst;puja

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.
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