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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  275874 - 2009 data 12.08.2009 r.  

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach, 

Jakubowice 75, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel. 012 3863830, fax. 012 3863830. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.3.  

W ogłoszeniu jest:  Przedmiotem zamówienia jest: - Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej - 

6420,00 m2 - Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m 2. pod w-wę 

wyrównawczą - 3210,00 m2 - Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym 

0/16 mm do profilu poprzecznego i podłużnego, średnia grubość warstwy 6 cm - 481,50 ton - Skropienie 

nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 pod w-wę wiążącą i ścieralną-6420,00 m2 - 

Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/16 mm warstwa wiążąca, gr. warstwy 6 cm po zagęszczeniu - 

3210,00 m2 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8 mm, warstwa ścieralna, gr. w-wy 5 cm po 

zagęszczeniu - 3210,00 m2 - Wyrównanie istniejącego pobocza kamiennego klińcem grub. średnio 6 cm 

- 469,52 m2 - Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m 2 pod nawierzchnię 

na zatoce autobusowej i zjazdach z betonu asfaltowego - 539,92 m2 - Wykonanie nawierzchni z betonu 

asfaltowego 0/12,8 mm, warstwa ścieralna, grubości w-wy 5 cm po zagęszczeniu - 539,92 m2 - 

Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, grubość warstwy 12 cm po zagęszczeniu - 709,50 m2 - 

Czyszczenie rowów i skarp z wyprofilowaniem dna i skarp - 500,00 m - Wywiezienie urobku z 

oczyszczenia rowów samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy - 75,00 m3 - Studzienki 

ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 3,00 szt - Przykanaliki z rur PCV o 

średnicy zewnętrznej 200 mm, łączone na wcisk - 37,00 m. - Rozebranie krawężników betonowych z 

odwozem wg wskazań Wykonawcy - 283,00 m - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30, 

wraz wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej - 283,00 mb - Oznakowanie 

poziome jezdni cienkowarstwowe linie segregacyjne malowane mechanicznie - 240,00 m2.  

W ogłoszeniu powinno by ć: Przedmiotem zamówienia jest: - Regulacja pionowa studzienek dla 

urządzeń podziemnych - włazów kanałowych - 18,00 szt - Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 

podziemnych - zaworów wodociągowych - 5,00 szt - Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej - 

6420,00 m2 - Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m 2. pod warstwę 

wyrównawczą - 3210,00 m2 - Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym 

0/16 mm do profilu poprzecznego i podłużnego, średnia grubość warstwy 6 cm - 481,50 ton - Skropienie 

nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m 2 pod w-wę wiążącą i ścieralną-6420,00 m2 - 

Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/16 mm warstwa wiążąca, grubość w-wy 6 cm po zagęszczeniu - 

3210,00 m2 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8 mm , w-a ścieralna, grubość w-wy 5 cm po 

zagęszczeniu - 3210,00 m2 - Wyrównanie istniejącego pobocza kamiennego klińcem średnia grub. w-wy 

po zagęszczeniu 6 cm - 469,52 m2 - Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,5 

kg/m 2 pod nawierzchnię na zatoce autobusowej i zjazdach z betonu asfaltowego oraz pod wyrównanie 
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istniejącego pasa postoju - 959,92 m2 - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8 mm, w-wa 

ścieralna, grubości w-wy 5 cm po zagęszczeniu - 539,92 m2 - Mechaniczne wyrównanie istniejącego 

pasa podstoju betonem asfaltowym 0/16 mm - 52,50 ton - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 

0/12,8 mm warstwa ścieralna na istniejącym pasie postoju, gr. w-wy po zagęszczeniu 5 cm - 420,00 m2 - 

Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, grubość warstwy 12 cm po zagęszczeniu - 709,50 m2 - 

Czyszczenie rowów i skarp z wyprofilowaniem dna i skarp - 500,00 m - Wywiezienie urobku z 

oczyszczenia rowów samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy - 75,00 m3 - Studzienki 

ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 3,00 szt - Przykanaliki z rur PCV o 

średnicy zewnętrznej 200 mm, łączone na wcisk - 37,00 m - Rozebranie krawężników betonowych z 

odwozem wg wskazań Wykonawcy - 283,00 m - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30, 

wraz wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej - 283,00 m - Oznakowanie 

poziome jezdni cienkowarstwowe linie segregacyjne malowane mechanicznie - 240,00 m2.  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.3.2..  

W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert 

Data:03/09/2009 Godzina: 09:30.  

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert Data:09/09/2009 Godzina: 09:30.  
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