Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
ZP-22/RJ/2009

PRZEDMIAR ROBOT

Wspotczynniki
Lp SYMBOL OPIS POZYCJI JM | ILOSC
POZYCJI
R|M|S
ELEMENT 1 DROGA WOJ. NR 783 MIECHOW
ASORTYMENT 1 ODNOWA NAWIERZCHNI
1 | sTD-03.02.01 Regulacja pionowa studz,lenek dla urzadzen podziemnych — szt | 18,00
wlazéw kanalowych
> | STD-03.02.01 Regulacja pionowa stud,2|enek dlg urzadzen podziemnych — szt | 5,00
zaworéw wodociggowych
3. | ST D-04.03.01. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej m?® |6420,00
4. | ST D-04.03.01. Skropienie nawierzchni drogowej emuls,jq asfaltowg w ilosci m? 3210,00
0,5 kg/m 2. pod warstwe wyrownawczg
Mechaniczne wyréwnanie istniejgcej nawierzchni betonem
5. | ST D-04.08.01. asfaltowym 0/16 mm do profilu poprzecznego i ton | 481,50
podtuznego, srednia grubo$¢ warstwy 6 cm
6. | ST D-04.08.01. Skropienie nawierzchni drogowej e_zm_uISJq_ a}sfaltowq w ilosci m? 6420,00
0,3 kg/m 2 pod warstwe wigzgcg i $cieralng
7 | ST D-05.03.05. Navwe_rzchma z bgtpnu asfaltowego 0/16 mm warstwa m? 3210,00
wigzgca, grubos¢ warstwy 6 cm po zageszczeniu
8 | ST D-05.03.05. NaV\’ne_rzchma z betqr]u asfaltowego 0/12,8 mm , warstwa m? [3210,00
Scieralna, grubos¢ warstwy 5 cm po zageszczeniu
9 | ST D-06.03.01. Wyrowpan|e.|stn|ejqcego pobocza kamlerjnego klincem m? | 469,52
$rednia grub. w-wy po zageszczeniu 6 cm
Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci ,
10.| ST D-04.03.01. 0,5 kg/m 2 pod nawierzchnie na zatoce autobusowe;j i m° | 959,92
zjazdach z betonu asfaltowego oraz pod wyréwnanie
11.| ST D-05.03.05. Wykonanlg naW|erzchn| z pe_tonu asfaltowego 0/12,8 mm, |2 539,02
warstwa $cieralna, grubosci w-wy 5 cm po zageszczeniu
12.| ST D-04.08.01. Mechaniczne wyréwnanie istniejgcego pasa podstoju ton | 52,50
betonem asfaltowym 0/16 mm
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8 mm
13.| ST D-05.03.05. |warstwa $cieralna na istniejgcym pasie postoju, gr.| m2 | 420,00
W-WY PO zageszczeniu 5 cm
14.| ST D-06.03.01. Uzupetnienie poboczy materiatem kamlennym, grubosc¢ m? | 709,50
warstwy 12 cm po zageszczeniu
15.| ST D-06.04.01. | Czyszczenie rowdw i skarp z wyprofilowaniem dnaiskarp | m | 500,00
16.| ST D-06.04.01. Wywiezienie urobku Z oczyszczenia rowow samochodami m® | 75,00
na odlegto$¢ wg wskazan Wykonawcy
17.| ST D-03.02.01. Studzienki sciekowe u_hgzne betonowe o $r. 500 mm z szt | 3,00
osadnikiem bez syfonu
18| ST D-03.02.01. Przykanaliki z rur PCV 0 éredmcy_zewnetrznej 200 mm, m | 37.00
taczone na wcisk
19| ST D-01.02.04 Rozebranie krawezka\{v betonowych z odwozem wg m | 283,00
wskazan Wykonawcy
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15 x 30, wraz
20| ST D-08.01.01 wykonaniem faw betonowych, na podsypce cementowo- | m | 283,00
piaskowej
21| ST D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni uenkowar_stwc_)we linie m2 | 240,00
segregacyjne malowane mechanicznie
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