
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
ZP-22/RJ/2009 

Zamienna str nr 2

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach                                  
Jakubowice 75, 32-100 Proszowice 
tel./fax. (012) 386 38 30, www.zdw.krakow.pl Adres email: rdwj@zdw.krakow.pl 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest się w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami 
DZ.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 ) zwanej dalej Ustawa oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 
 
I.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
1. Nazwa zamówienia: Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych – Odnowa nawierzchni drogi 

wojewódzkiej nr 783 na odcinku Miechów – Bukowska Wola 
2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest:  
- Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – włazów kanałowych - 18,00 szt  
- Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – zaworów wodociągowych - 5,00 szt 
- Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej - 6420,00 m2 
- Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m 2. pod warstwę wyrównawczą - 3210,00 m2 
- Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym 0/16 mm do profilu poprzecznego i podłużnego, 

średnia grubość warstwy 6 cm - 481,50 ton 
- Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m 2 pod w-wę wiążącą i ścieralną-6420,00 m2 
- Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/16 mm warstwa wiążąca, grubość w-wy 6 cm po zagęszczeniu - 3210,00 m2 
- Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8 mm , w-a ścieralna, grubość w-wy 5 cm po zagęszczeniu - 3210,00 m2 
- Wyrównanie istniejącego pobocza kamiennego klińcem średnia grub. w-wy po zagęszczeniu 6 cm - 469,52 m2 
- Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m 2 pod nawierzchnię na zatoce autobusowej i 

zjazdach z betonu asfaltowego oraz pod wyrównanie istniejącego pasa postoju - 959,92 m2 
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego  0/12,8 mm, w-wa ścieralna, grubości w-wy 5 cm po zagęszczeniu - 539,92 

m2 
- Mechaniczne wyrównanie istniejącego pasa podstoju betonem asfaltowym 0/16 mm - 52,50 ton 
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8 mm warstwa ścieralna na istniejącym pasie postoju,  gr. w-wy po 

zagęszczeniu 5 cm - 420,00 m2 
- Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, grubość warstwy 12 cm po zagęszczeniu - 709,50 m2 
- Czyszczenie rowów i skarp z wyprofilowaniem dna i skarp - 500,00 m 
- Wywiezienie urobku z oczyszczenia rowów samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy - 75,00 m3 
- Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 3,00 szt 
- Przykanaliki z rur PCV o średnicy zewnętrznej 200 mm, łączone na wcisk - 37,00 m 
- Rozebranie krawężników betonowych z odwozem wg wskazań Wykonawcy - 283,00 m 
- Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30, wraz wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-

piaskowej - 283,00 m 
- Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe linie segregacyjne malowane mechanicznie - 240,00 m2 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): przedmiot główny CPV 45233140-2  
Miejsce  wykonania zamówienia dr. Nr 783 odcinek Miechów-Bukowska Wola km 340/0+044 - 340/0+544 /500mb/ 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST)                                   

zał. nr 1 SIWZ 
4. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia sposób wykonania (oferta wariantowa). 
7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 30.10.2009 
8. Wykonawca wskaże w ofercie część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom .  
9. Wykonawca zobowiązuje się w ramach ustalonego wynagrodzenia do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i 

robót na czas prowadzenia robót, wg opracowanego przez Wykonawcę projektu organizacji ruchu, uwzględniającego 
również tymczasową sygnalizację świetlną z ruchem wahadłowym (uzgodnionego z jednostkami odpowiedzialnymi za 
organizację ruchu, w tym z ZDW w Krakowie) wraz z bieżącym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacją po 
zakończeniu robót. 

II. WARUNKI  JAKIE  MUSZ Ą  SPEŁNIAĆ  WYKONAWCY 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy  którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich  uprawnień,  

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności 
1)dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: dysponują kierownikiem budowy posiadającym 
odpowiednie do przedmiotu zmówienia uprawnienia budowlane 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,   
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art.24 Ustawy – Prawo zamówień 

publicznych.                                                                                                                                                                       
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o wymagane  

w cz. III SIWZ dokumenty. Niespełnienie przez wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem 
wykonawcy  z postępowania . 

 
 
 
 


